DVGW-Arbeitsblatt G 607 ,,Fliissiggasanlagen in Fahrzeugen*
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Geltungsbereich

Flissiggas-Behalter

Druckregelgerét, Sicherheitsventil, Schlauchanschliisse und Absperreinrichtungen
Rohrleitungen und deren Verlegung

AnschluB von Geraten

Gerate

Prufung von Flissiggasanlagen

Geltungsbereich .
Diese Technischen Regeln gelten fiir die Einrichtung, Anderung, Unterhaltung und Prifung von Flissiggasanlagen
in StraBentahrzeugen und Anhangern aller Art, die Wohn- und Aufenthaltszwecken dienen sowie in Falt- und Klapp-
anhangerfahrzeugen, wenn deren Wande nicht aus Zeltmaterial bestehen. ")

Anlagen zum Antrieb von Fahrzeugen fallen nicht unter den Geltungsbereich dieses Arbeitsblattes. Fir Anlagen, die
vor Erscheinen dieses Arbeitsblattes installiert worden sind, gilt auch far die Wiederholungsprifung die Ausgabe des
Arbeitsblattes, die zur Zeit der Installation der Anlage gultig war.

Flissiggasbehalter

Flaschen

Flaschen miissen der Druckbehéalterverordnung entsprechen.

Flaschen sind in Deichselkisten oder Flaschenschrianken des Fahrzeuges dicht gegeniber dem Fahrzeuginnen-
raum und nur von auBen zuganglich aufzubewahren. Unter Berlicksichtigung des Punktes 2.1.4 dirfen Flaschen
auch in vom Innenraum zuganglichen Flaschenschréanken oder -kasten aufgestelit werden.

Alle Flaschen missen durch Halterungen unverriickbar und fest mit dem Fahrzeug verbunden und gegen Verdrehen
gesichert sein. Die Halterungen miissen leicht bedienbar sein.

Die Flaschenkisten oder -schrinke missen unverschlieBbare Offnungen von mindestens 100 cm? freiem Quer-
schnitt haben, die in oder unmittelbar iiber dem Boden zur AuBenluft fahren. Die Flaschen missen aufrecht stehen
und gegen Strahlungs- und Heizungswérme geschiitzt sein. In diesen Flaschenkasten oder -schranken dirfen sich
keine elektrischen oder andere Ziindquellen befinden.

Bei auBenliegenden oder nur von auBen zugénglichen Flaschenkasten oder -schranken muB eine geeignete Durch-
fahrungsdffnung fir eine Schilauchleitung vorhanden sein, die den AnschluB einer auBenstehenden Flasche er-
moglicht. .

Werden Geréate mit Abgasabfiihrung unter Boden eingebaut, dirfen im Fahrzeugboden keine Offnungen vorhanden
sein, durch die Abgase in das Fahrzeuginnere gelangen kénnen. In diesem Falle missen die unverschlieBbaren Off-
nungen fiir den Flaschenkasten unmittelbar (iber dessen Boden in der AuBenwand miinden.

Innerhalb von Fahrzeugen diirfen je eine Gebrauchs- und eine Vorratsflasche bis zu je 15 kg Fullgewicht nur in Fla-
schenschranken oder -kasten, die ausschlieBlich hierfir vorgesehen sind, aufgestelit werden. Nach Druckbehalter-
verordnung bezeichnete ,Camping-Flaschen" mit eingebautem Riickschlagventil darfen innerhalb von Fahrzeugen
aufgestellt werden, wenn sie mit einem Sicherheitsventil ausgerustet sind.

Flaschen kdnnen auch innerhalb von Fahrzeugen in nur von oben aus zuganglichen, nach auBBerhalb des Fahrzeu-
ges entlifteten Flaschenkasten aufgestelit werden, die das Eindringen des Gases ins Fahrzeuginnere verhindern.
Diese Kasten missen am Boden eine nach auBen fallende, unverschlieBbare Liftung (Leitung oder Stutzen) von
mindestens 2 cm? Flache haben. 2 '

Flaschen mit einem Fillgewicht dber 15 kg missen auBerhalb des Fahrzeuges so aufgestellt werden, daB sie sich
innerhalb einer Schutzzone befinden, die einen kegelférmigen Raum darstellt, dessen Grundflache 100 cm Ab-
standsma als Radius haben muB. Die Kegelspitze liegt 50 cm ber dem Ventil der Flasche. Die Flaschen sind kipp-
sicher aufzustellen.

Innerhalb der Schutzzone diirfen sich keine gegen Gaseintritt ungeschiitzte Kanaleinlaufe, Luft- und Licht- oder Kel-
lerschachte sowie keine Ziindquellen befinden. Das Flaschenventil bzw. das Entnahmeventil ist gegen Witterungs-

einflisse zu schutzen.

Treibgastanks
Treibgastanks missen der Druckbehatlterverordnung — TRG 380 »Treibgastanks® entsprechen.

Treibgastanks darfen zur Versorgung der Flassiggasanlage verwendet werden, wenn das Flissiggas aus der Gas-
phase des Treibgastanks entnommen wird.

Das Gasentnahmeventil kann als Hauptabsperrarmatur verwendet werden, wenn diese Armatur von aufen leicht
zugdnglich ist. Andernfalls ist im Fahrzeuginneren eine Hauptabsperrarmatur zu installieren.

Die technischen Anforderungen der Richtlinie ,Fahrzeuge mit Autogasantrieb® sind sinngeman anzuwenden.
Treibgastanks sind so zu installieren, daB alle Armaturen des Tanks von auBen zugéanglich sind und gegeniber dem
Fahrzeuginnenraum dicht sind. Im Umkreis von 50 cm um den FullanschluB diirfen keine Liftungséffnungen vor-

handen sein.
Hinter dem Druckregelgerét ist ein SchnellschluBventil zu installieren, das verhindert, daB das Druckregelgeréat mit

dem Prifdruck beaufschlagt wird.
Daran anschlieBend ist in die Leitung eine DVGW-anerkannte Sicherheits-AnschluBkupplung als PrafanschiuB zu in-

stallieren (siehe auch 5.2).

') Fiir gewerblich genutzte Fahrzeuge ist die UVV-VBG 21 .Verwendung von Flssiggas” zu beachten. )
2) Die Miindungen der Liiftungsleitung oder des Liftungsstutzens sind so anzuordnen oder auszufiihren, daB diese nicht

verstopft werden konnen.
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Druckregelgerat, Sicherheitsventil, Schlauchanschliisse und Absperreinrichtungen

Druckregelgerat

Die Anlage vom Druckregelgerat bis einschlieBlich der Verbrauchsgerate muB fur einen Betriebsdruck von entweder
nur 50 mbar oder nur 30 mbar ausgefihrt sein. Ein Hinweisschild mit dem dauerhaften, gut lesbaren Hinweis
entweder ,Betriebsdruck 50 mbar* oder ,Betriebsdruck 30 mbar” ist am Aufstellungsort der Gasflasche (z.B. an der
Flaschenschranktiir) gut sichtbar anzubringen. Fiir ein Fahrzeug ist nur ein einheitlicher AnschluBdruck von entwe-
der ausschlieBlich 50 mbar oder ausschliefilich 30 mbar zuléssig. An den Flissiggasbehalter ist ein unverstellbares
Druckregelgerat nach DIN 4811 Teil 7 bzw. nach DVGW-VP 306 gepriftes Druckregelgerat anzuschlieBen.

Das Druckregelgerét ist im Flaschenkasten bzw. -schrank oder am Treibgastank zu installieren.

Sicherheitsventil

Um einen unzuldssigen Druckanstieg in der Verbrauchsanlage zu vermeiden, muB in der Zuleitung ein Sicherheits-
venil vorhanden sein, das bei Ansteigen des Druckes zwischen 100 mbar und 120 mbar dffnet und abblast. Dieses
Sicherheitsventil kann im Druckregelgerat integriert sein.

Sicherheitsventile sind so unterzubringen, daB eventuell ausstromendes Gas ins Freie abgeleitet wird. Diese Anfor-
derung ist durch die Liftungsoffnungen der Flaschenkasten oder -schranke sichergestellt.

Schlauchleitungen :

Die Verbindung zwischen dem Druckregelgerat der Flaschenanlage und der Flussiggasinstallation ist mit einer
Schiauchleitung nach DIN 4815 Teil 2 herzustellen. Die Schlauchlange darf bei Aufstellung der Flaschen in Schran-
ken und Kasten 30 cm oder 40 cm betragen. Die Fiihrung von Schlauchleitungen durch Wande und dergleichen ist
nicht zulassig.

Bei auBenIie%enden oder nur von auBen zuganglichen Flaschenschrinken und -kasten darf eine Schlauchleitung
zum Anschluf einer auBenstehenden Flasche von 80 cm oder 100 cm Lénge verwendet werden (siehe auch 2.1.3).
Wird eine Flasche an den PrifanschluB angeschlossen, ist eine Schlauchleitung von 150 cm Lange mit einem zu der
VerschluBkupplung passenden Stecknippel ) zulassig.

Absperreinrichtungen

Jede Flissiggasanlage muB eine Hauptabsperreinrichtung haben, die leicht zugénglich ist.

Das Entnahmeventil des Behalters kann das Hauptabsperrventil sein.

Jedes Gerat muB durch eine Absperreinrichtung/SchnellschluB-Ventil in der Zufiihrungsleitung absperrbar sein.
Handbedienbare Absperreinrichtungen, ausgenommen Flaschenventile, miissen bis zur Verabschiedung einer ent-
sprechenden europaischen Norm DIN 4817 Teil 1 entsprechen, leicht zuganglich und die OFFEN- und GE-
SCHLOSSEN-STELLUNG leicht erkennen lassen.

Bei Absperreinrichtungen/SchnellschluB-Ventilen, die nicht unmittelbar vor dem Gerét angeordnet sind, muf3 durch
eine entsprechende Kennzeichnung die jeweilige Zugehbrigkeit erkennbar sein.

Bei Aufstellung der Flaschen im Wageninneren und bei Verwendung von nur einem Gerét in demselben Raum, er-
setzt das Flaschenventil die Absperreinrichtung vor dem Gerat.

Beim AnschluB nur eines Gerates mit geschlossenem Verbrennungskreislauf ersetzt, unabhéngig von der Fla-
schenaufstellung, das Flaschenventil die Absperreinrichtung vor dem Gerat.

Rohrleitungen und deren Verlegung

Fur Rohrleitungen sind Rohre zu verwenden nach:

DIN 2391 Teil 1 und 2 — Nahtlose Prazisionsstahlrohre; DIN 2393 Teil 1und 2 — GeschweiBte Prazisionsstahlrohre
bis 12 mm AuBen-@ = 1,0 mm Mindestwanddicke; Gber 12 mm AuBen-@ = 1,5 mm Mindestwanddicke DIN 1786 —
Leitungsrohre aus Kupfer fiir Kapillaridtverbindungen bis 22 mm AuBen-@ = 1,0 mm Mindestwanddicke; Uber 22 mm
— 42 mm = 1,5 mm Mindestwanddicke.

Rohrverbindungen sind bei Prazisionsstahirohren durch Schneidringverschraubungen Reihe L oder Klemmring-
verbindungen herzustellen.

Kupferrohre sind durch Hartléten nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 2 zu verbinden.

Schneidringverschraubungen sind bei Kupferrohrverbindungen dann zuldssig, wenn Einsteckhilsen verwendet wer-
den und dies vom Einrichter in der Prifbescheinigung bestatigt wird.

Rohrleitungen miissen so verlegt werden, daB sie durch die Fahrbeanspruchung nicht beschadigt oder undicht wer-
den kénnen. Durch ausreichende Halterungen sind Kupferrohre in einem Abstand von max. 50 cm, Stahirohre in ei-
nem Abstand von max. 100 cm sicher zu befestigen. Abzweigungen sind vibrationsfrei zu verlegen. Die Leitungen
sind an Befestigungs- und Durchtrittsstellen durch geeignete Schutzmittel (weiche Einlagen, Gummitdillen, Schott-
verschraubungen) zu schitzen.

Rohre sind an Stellen, an denen mit erhéhter Korrosion zu rechnen ist, insbesondere unter dem Fahrzeugboden und
an Durchtrittsstellen, zusatzlich mit einem geeigneten Korrosionsschutz, z. B. Kunststofflberzug, Bitumenanstrich,

zu versehen.

AnschluB von Geraten

Anschlisse von Geraten innerhalb von Fahrzeugen

Gerate miissen mit RohranschluBleitungen fest und spannungsfrei installiert und mit dem Fahrzeug fest verbunden

sein.

Schwenkbare oder ausziehbare Kocher missen angeschlossen sein;

- mitf?)chlauchlei‘lungen von 30 cm oder 40 cm Lange nach DIN 4815 Teil 2 oder DIN EN 1763 Teil 1 (zur Zeit Ent-
wuri),

— mit Sicherheitsschlauchen und -anschluBarmaturen nach DIN 3383 Teil 1,

— mit DVGW-anerkannten Sicherheits-AnschluBkupplungen.

Schlauchleitungen miissen so angebracht sein, daB sie gegen unzulassige Erwarmung geschitzt sind.

) Norm in Vorbereitung
.3 Sicherheitstechnisch ist gegen die Verwendung von Schneidringverschraubungen der Reihen ,LL*, S und ,SS" nichts
einzuwenden, wenn sichergestellt ist, daB nur Teile gleicher Baureihen verwendet werden. Es diirfen nur systemgleiche Ein-

zelteile gepaart werden.




52 Anschlisse fiir Geréate, die auBerhalb des Fahrzeuges betrieben werden.
Fiir den AnschluB von Geréten, die nur auBerhalb des Fahrzeuges benutzt werden dirfen, aber von der Gasanlage
des Fahrzeugs versorgt werden sollen, sind nur DVGW-anerkannte Sicherheits-AnschluBkupplungen zulassig (sie-

he auch PriifanschluB nach Abs. 2.2.5).

Gerate
Allgemeines
1 Gerate missen den grundlegenden Anforderungen der européischen Richtlinie 90/396/EWG entsprechen, d.h. das

CE-Zeichen tragen, speziell fir Fahrzeuge geeignet und mit Zindsicherungen ausgestattet sein.
Die SchlieBzeiten der Ziindsicherungen dirfen 60 Sekunden nicht Gberschreiten.

6.1.2 Bau- und Einrichtungsteile, die durch Geréate brandgefahrdet sind, miissen mit einem wirksamen Warmeschutz ver-
sehen sein. Bei Geraten ist fir eine sichere Warmeabfiihrung zu sorgen. Die Einbauvorschriften der Hersteller sind
zu beachten.

6.2 Koch-, Grill- und Backeinrichtungen
Bei Kochgeraten durfen die Brennerdeckel nicht abnehmbar sein.

Fir den Betrieb von Koch-, Grill- und Backeinrichtungen miissen Liftungséffnungen zur AuBenluft mit einem freien
Querschnitt von mindestens 150 cm? vorhanden sein. Bei Backéfen und Grillgeraten miissen die Abgase Gber eine
Abgasfiihrung ins Freie geleitet werden.

Diese Offnungen konnen verschlieBbar sein. Die Benutzung von Koch-, Grill- und Backeinrichtungen zur Heizung
des Raumes ist nicht zuldssig. Durch folgendes Schild ist darauf hinzuweisen, daB3 wahrend der Betriebszeit die ver-
schlieBbaren Luftungsoffnungen offen sein missen und offene Brennstellen nicht zur Beheizung des Raumes be-
nutzt werden durfen;

oo
—

Achtung! :
Bei Benutzung von Gas-Kiichengeriten miissen die verschlieBbaren Beliiftungséffnungen
(Dachluke u.a.) offen sein. Offene Brennstellen diirfen nicht zum Heizen benutzt werden.

6.3 Kuihischranke
Verbrennungsluftzufuhr sowie Abgasabfiihrung sollen bei Kiihigeraten dicht gegen den Aufstellungsraum sein. Wer-

den die Abgase nicht nach auBen abgefihrt, miissen unverschlieBbare Liftungsoffnungen zur AuBenluft von min-

destens 10 cm? vorhanden sein. Kiihigerdte missen DIN 3370 bzw. DIN EN 732 (zur Zeit Entwurf) entsprechen.
6.4 Leuchten

Fiir Leuchten miissen unverschlieBbare Liftungsoffnungen zur AuBenluft von mindestens 10 cm? je Leuchte vor-

handen sein.

6.5 Raumheizer
Fir die Beheizung der Fahrzeuge sind nur Heizéfen zu verwenden, bei denen Verbrennungskammer, die Luftzu-

fiihrung und die Abgasabfiihrung gegen den Aufstellungsraum dicht sind. Sie miissen DIN 30694 Teil 1 bzw. DIN EN
624 (zur Zeit Entwurf) entsprechen. In Bauwagen o.a. konnen auch Raumheizer nach DIN 3364 Teil 1 Bauart C, in-

stalliert werden.
6.6 Wasserheizer
Die in Fahrzeugen verwendeten Wasserheizer miissen folgenden Anforderungen gentigen:
— Sie missen einen gegeniiber dem Fahrzeuginnenraum geschlossenen Verbrennungskreislauf haben.
—Wasserheizer mit gegeniiber dem Fahrzeuginnenraum offenem Verbrennungskreislauf missen in Kasten installiert
werden, die dicht gegen das Fahrzeuginnere sind und die Verbrennungsluftzufiihrung und Abgasabfiihrung von
bzw. nach auBen fihren. Die Zugénglichkeit und Bedienung diirfen nur von auBBen erfolgen.

6.7 Abgasabfihrungen
Abgasabfiihrungen miissen so angeordnet sein, daB die Abgase nicht in das Fahrzeuginnere gelangen kénnen.

7 Prifung von Fliissiggasanlagen :
7.1  Flissiggasanlagen, auch Anlagenteile, sind vor der ersten Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen® auf Einhal-

tung dieser Technischen Regeln zu prifen.

Es ist eine Dichtheitspriifung nach der Druckabfallmethode mit Luft durchzufihren. Die Leitungen von der An-
schiuBstelle des Druckregelgerates bis zu den geschlossenen Einstellgliedern der Gerate sind vor dem Einlassen
von Gas mit einem Uberdruck von 150 mbar zu priifen.s) Die Leitungen gelten als dicht, wenn nach einer Wartezeit
von 5 min fir den Temperaturausgleich der Prifdruck wahrend der anschlieBenden Prifdauer von 5 min nicht falit.
AnschlieBend sind die Geréte einer Brennprobe zu unterziehen.

Uber die Prifung ist eine Bescheinigung auszustellen.

7.2 BeiserienmaBiger Herstellung kann durch einen sachkundigen Beauftragten des DVFG eine Typenpriifung der Flas-
siggasanlage vorgenommen werden.

Typgepriifte Fahrzeuge sind einer Dichtheits-, Funktions- und Brennprifung nach Abschnitt 7.1 zu unterziehen.

7.3 Nach Ablauf von jeweils 2 Jahren und nach Durchfiihrung von Anderungen ist die Gesamtanlage erneut zu prifen.
Der Zustand der Anlage ist einer Sichtprifung zu unterziehen, wobei auch Verbrennungsluftzufiithrungen und Ab-
gasabfiihrungen auf ordnungsgemaBen Zustand (z.B. freier Durchgang von Abgasrohren, in allen Teilen steigend
verlegt, dicht und mit Rohrschellen fest montiert) zu dberprifen sind. Dichtheitspriifung und Brennprobe nach Ab-
schnitt 7.1 sind zu wiederholen.

Anlagenteile, die Verschleis oder Alterung unterliegen, wie z. B. Druckregelgerate, Schlauche, Absperreinrichtungen,
u.a. sind auf ihre einwandfreie Funktion zu priifen und ggf. auszuwechsein. z

Verantwortlich far die Veranlassung der Uberpriifung ist der Betreiber. Der Betreiber ist bei der Ubergabe des Fahr-
zeuges auf die Priifpflicht der Anlage schriftlich hinzuweisen.

4 Sachkundige im Sinne dieser Technischen Regeln sind die durch den DVFG anerkannten Sachkundigen, die aufgrund
ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen die Gewahr dafir bieten,
daf sie die Priifung ordnungsgeman durchfiihren. Das kénnen auch Gas- und Wasser-Installateure sowie Installateure der

Fliissiggasversorgungsunternehmen sein.
5) Um die Armaturen nicht zu beschadigen, darf dieser Druck nicht Gberschritten werden.
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