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Wichtige Hinweise zur Betriebsanleitung

Wir danken lhnen fir die Wahl eines General-Motors-Fabrikats und versichern lhnen, dafl wir an threm
Fahrvergnigen und lhrer Zufriedenheit interessiert sind.

Diese Betriebsanleitung ist als permanenter Bestandteil Ihres Fahrzeugs anzusehen. Sie sollte im Fahrzeug
verbleiben, wenn es verkauft wird, um dem nachsten Besitzer wichtige Auskiinfte tiber Bedienung, Sicherheit und
Wartung zu vermitteln.

Samtliche in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Angaben, Abbildungen und technischen Daten beruhen auf den
neuesten Informationen, die bei Drucklegung verfligbar waren. Wir behalten uns das Recht vor, am Produkt danach
jederzeit Anderungen ohne weitere Bekanntgabe vorzunehmen.

Die Abbildungen in dieser Betriebsanleitung sind durchweg typischer Art und erheben keinen Anspruch auf genaue
Darstellung irgendwelcher Teile lhres Fahrzeugs.

Beachten Sie bitte, dafl das von thnen gekaufte Fahrzeug u.U. nicht mit allen Sonderausriistungen ausgestattet ist,
die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.

Diese Betriebsanleitung wird durch eine Broschiire mit “Wartungsplan und Informationen tber Garantie und Hilfe fiir
den Fahrzeugbesitzer” erganzt. Obwohl wir der Ansicht sind, daR diese Betriebsanleitung insofern volistandig ist, als
sie die wichtigsten Betriebsinformationen fur lhr Fahrzeug enthalt, wird sie am besten im Zusammenhang mit dem
Wartungsplan benutzt.

Wenn es um Kundendienst geht, bedenken Sie bitte, daf} Ihr Vertragshandler lhr Fahrzeug am besten kennt und an
ihrer volligen Zufriedenheit interessiert ist. lhr Vertragshandler bittet Sie deshalb, ihn bei allen Kundendienstfragen,
sowohl wahrend, als auch nach Ablauf der Garantie aufzusuchen.

Falls eins lhrer Anliegen nicht zu Ihrer Zufriedenheit gelost wird, befolgen Sie bitte die Schritte, die in der Broschiire
“Wartungsplan und Informationen Uber Garantie und Hilfe fiir den Fahrzeugbesitzer” dargelegt sind.

SORGEN SIE IM INTERESSE BLEIBENDER ZUFRIEDENHEIT UND QUALITAT DAFUR, DASS IHR GM-FAHRZEUG REIN
“GM" BLEIBT. GENERAL-MOTORS-TEILE SIND AN EINEM DER FOLGENDEN WARENZEICHEN ZU ERKENNEN:
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Uber die Benutzung der Betriebsanleitung

Benutzen Sie diese Betriebsanlei-
tung, um sich Gber die Einrichtun-
gen lhres neuen Fahrzeugs und
deren Benutzung zu informieren. Die
Betriebsanleitung ist in finf Ab-
schnitte eingeteilt:

¢ Abschnitt 1: Instrumente und
Bedienelemente

¢ Abschnitt 2: Anleitungen zum
Start und Betrieb

* Abschnitt 3: Kundendienst und
Wartung

 Abschnitt 4: Schwierigkeiten
wahrend der Fahrt

¢ Stichwortverzeichnis

Jeder Abschnitt beginnt mit einem
kurzen Inhaltsverzeichnis, das thnen
hilft, die gewlinschte Information zu
finden.

Die Hinweise unter VORSICHT und
ZU BEACHTEN machen Sie auf Um-
stande aufmerksam, die zu Verlet-
zungen bzw. zur Beschiadigung lhres
Fahrzeugs fiihren konnen.

A VORSICHT

Bedeutet: Hier besteht Verlet-
zungsgefahr.

ZU BEACHTEN

Bedeutet: Hier ist eine Beschadi-
gung lhres Fahrzeugs moglich.




Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

/\ VORSICHT

Falls Ihr Fahrzeug mit Automatikgetriebe ausgestattet ist, beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtshinweise, um
einen einwandfreien und sicheren Betrieb sicherzustellen. Andernfalls kann sich das Fahrzeug plétzlich bewegen
und/oder einen Unfall verursachen.

* Treten Sie fest auf das Bremspedal und lassen Sie den Motor nicht rasen, wenn Sie aus P (Parken) oder N (Leer-
lauf) heraus schalten.

* Schalten Sie nicht auf Drive (Fahrgang) oder Reverse (Riickwartsgang), solange der Motor rast.

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 2, “Anleitungen zum Start und Betrieb”.




N\ VORSICHT

« Stellen Sie sicher, dal der Gangwahlhebel in P (Parken) steht und die Feststelloremse fest angezogen ist, wenn
Sie thr Fahrzeug verlassen.

¢ Im Leerlauf des Motors innerhalb eines geschlossenen Bereichs, wie z.B. einer Garage und/oder bei abgeschalte-
tem Klimaanlagengeblase kénnen gefahrliche Abgase in Ihr Fahrzeug eindringen.

Motorabgase konnen tédlich sein. Wenn Sie vermuten, dall Abgase in Ihr Fahrzeug eindringen, lassen Sie es
sofort reparieren.

* Benutzen Sie stets Ihren Sicherheitsgurt. Achten Sie darauf, dalt er jederzeit richtig angepalt ist.
e Lassen |hre Bremsen sofort kontrollieren, falls die Warnleuchte anbleibt.
* Schalten Sie den Tempomat aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.

e Wenn Sie an einem steilen Hiigel bergab fahren, benutzen Sie eine niedrigere Gangstufe und die Bremsen, um
die Fahrgeschwindigkeit zu regulieren.

» AuRerste Vorsicht ist in der Nahe des elektrischen Motorllfters geboten. Er lauft manchmal von selbst an, sogar
wenn der Motor nicht lauft.

e Wenn Sie die Kraftstoff-Tankkappe &ffnen, 6ffnen Sie diese zunachst nur wenig, um den Druck innerhalb des
Tanks entweichen zu lassen; dann drehen Sie sie ganz auf.




* Falls beim Fahren irgendeine Warnleuchte am Armaturenbrett aufleuchtet, parken Sie lhr Fahrzeug sofort an
einer sicheren Stelle und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung.

* Falls der Motor beim Fahren stehenbleibt, halten Sie an und parken Sie lhr Fahrzeug an einer sicheren Stelle. Bei
nichtlaufendem Motor arbeiten Servobremse und -lenkung nicht richtig, und Bremsen und Lenken erfordern
betrachtliche Anstrengung.

* Fails Sie an einer Steigung halten miissen, halten Sie das Fahrzeug dort nicht mit dem Gaspedal fest. Dadurch
kann das Getriebe Schaden nehmen. Benutzen Sie die Bremsen, um das Fahrzeug zu halten.

e Fahren Sie nicht durch tiefe Pflitzen. Falls Wasser in einen Lufteinlaf eintritt, kdnnte es dem Motor schaden. Falls
Sie durch eine Pfutze fahren missen, fahren Sie vorsichtig, um das Wasser nicht gegen den Unterboden des
Fahrzeugs spritzen zu lassen.

» Nach einer Wagenwische oder Durchfahren einer Pfiitze arbeiten die Bremsen u.U. nicht sehr gut. Uben Sie
einen leichten Pedaldruck aus, bis die Bremsen normal arbeiten.

* Werfen Sie weder Papier noch irgendwelche entziindbaren Gegenstande in den Ascher, da sich diese an einer
Zigarette entziinden konnen. Transportieren Sie keine brennbaren Stoffe, wie z.B. Benzin, im Kofferraum.

* Elektronische Zusatzgerate, wie Mobiltelefone oder Funkgerate, wirken sich u.U. stérend auf den Betrieb des
Fahrzeugmotors, des Radios oder anderer Elektroniksysteme aus und kénnen sogar zur Beschddigung derselben
fihren. Befragen Sie bitte vor Einbau von Elektronikgeraten einen autorisierten GM-Vertragshandler.
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Instrumente und Bedienelemente
der Standard- und der Sonder-
ausstattung, die Sie u.U. in threm
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beschriebenen Instrumente/
Bedienelemente sind u.U. in threm
speziellen Modell nicht vorhanden.
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Instrumente und Bedienelemente

B INSTRUMENTE UND BEDIENELEMENTE DES ARMATURENBRETTS

1. Kombi-Instrument
2. Kombihebel

3. Hebel fiir verstellbares Lenkrad

4. Signalhorn
5. Getriebeschalthebel
6. Zlindschalter

7. Warnblinkerschalter
8. Lichtschalter




Abschnitt 1
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Kombi-Instrument

Das Armaturenbrett ist so gestaltet,
dall man mit einem Blick sehen
kann, wie das Fahrzeug lauft.

1. Fernlicht-Kontrolleuchte

Die blaue Anzeigeleuchte
brennt, wenn die Scheinwerfer
auf Fernlicht geschaltet sind.

2. Fahrtrichtungs-
Kontrolleuchten
Ein Pfeil blinkt in Richtung des
Fahrtrichtungs- oder Spurwech-
sels, wenn der Blinker einge-
schaltet wird.

3. Kiihimittel-Temperaturanzeige

Dieses Instrument zeigt die Mo-
torkiihimittel-Temperatur an.
Geht der Zeiger in das rote Feld,
so ist der Motor iiberhitzt!

Falls das Motorkihlmittel tiber-
hitzt ist, stellen Sie den Motor
sofort ab. Beziiglich weiterer
Informationen Uber die Kiihlan-
lage siehe Abschnitt 3 und 4.




4. Kilometerzahler

Der Kilometerzéhler zeigt die mit
dem Fahrzeug gefahrene Ge-
samtstrecke an.

Am Kilometerzahler erscheinen
zwischen den Zahlen Silberstrei-
fen, falls an diesem unerlaubte
Eingriffe vorgenommen werden.
. Tachometer

Der Tachometer zeigt lhre Fahr-
geschwindigkeit an.

Instrumente und Bedienelemente

6. Kraftstoffanzeige

Die Kraftstoffanzeige zeigt an,
wieviel Kraftstoff noch im Tank
ist. Diese Anzeige funktioniert
nur, wenn die Ziindung einge-
schaltet ist.

Wenn erstmalig leer angezeigt
wird, ist noch etwas Kraftstoff im
Tank, aber Sie miuissen sofort
nachtanken.

7. Voltmeter

Bei laufendem Motor zeigt das
Voltmeter die Spannung des
Ladesystems an. Wenn die Zin-
dung bei stehendem Motor
eingeschaltet ist, wird der Lade-
zustand der Batterie angezeigt.
Wenn der Zeiger des Voltmeters
standig in einem der roten Berei-
che steht, deutet dies auf eine
elektrische Stérung hin. Lassen
Sie dies sofort beheben.

. Oldruckanzeige

Der Oldruckmesser zeigt an, mit
welchem Druck das Ol den
verschiedenen zu schmierenden
Teilen des Motors zugeflihrt
wird. Anzeigewerte, die standig
zu niedrig sind, konnen auf eine
Fehlfunktion des Schmiersystems
und/oder des Motors deuten.
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Kombi-Instrument

Das Armaturenbrett ist so gestaltet,
dall man mit einem Blick sehen
kann, wie das Fahrzeug lauft.

1. Fernlicht-Kontrolleuchte

Die blaue Anzeigeleuchte
brennt, wenn die Scheinwerfer
auf Fernlicht geschaltet sind.

2. Fahrtrichtungs-
Kontrolleuchten
Ein Pfeil blinkt in Richtung des
Fahrtrichtungs- oder Spurwech-
sels, wenn der Blinker einge-
schaltet wird.

3. Kiihimittel-Temperaturanzeige

Dieses Instrument zeigt die Mo-
torkUhlmittel-Temperatur an.
Geht der Zeiger in das rote Feld,
so ist der Motor Uberhitzt!

Falls das Motorkihimittel Gber-
hitzt ist, stellen Sie den Motor
sofort ab. Beziiglich weiterer
Informationen lber die Kihlan-
lage siehe Abschnitt 3 und 4.




Warnleuchten

Ihr Fahrzeug hat mehrere Warn-
leuchten.

Die Warnleuchten gehen an, wenn
bei einer der Fahrzeugfunktionen
eine Storung vorliegt oder vorliegen
koénnte. Einige Warnleuchten gehen
beim Einschalten der Ziindung kurz
an, um anzuzeigen, dal sie funktio-
nieren.

Motoroldruck-Warnleuchte

Wenn eine Olstorung vorliegt,
brennt diese Leuchte u.U. nach dem
Anlassen des Motors weiter oder
geht wahrend der Fahrt an. Dies ist
ein Hinweis dafiir, daf das Ol zur
Schmierung nicht schnell genug
durch den Motor flie3t. Der Olstand
kann zu niedrig sein, oder es liegt
eine anderweitige Olstérung vor.
Lassen Sie dies sofort beheben.

Abschnitt 1

Die Olwarnleuchte kann auch in drei
anderen Situationen angehen:

* Wenn der Motor bei eingeschalte-
ter Ziindung steht, leuchtet die
Lampe zur Funktionsprifung auf,
geht jedoch aus, sobald der Motor
lauft. Falls sie beim Einschalten der
Zindung nicht aufleuchtet, kann
die Sicherung oder die Glihlampe
defekt sein. Lassen Sie dies sofort
beheben.

* Wenn der Motor beim Anhalten im
Leerlauf lauft, kann die Lampe
gelegentlich aufblinken, was ganz
normal ist.

e Wenn Sie scharf bremsen, kann die

Lampe kurz aufleuchten, was auch
normal ist.

11...




Instrumente und Bedienelemente
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LOW
COOLANT

©)

BRAKE

Motorkiihimittel-
Temperaturwarnleuchte

Diese Leuchte zeigt an, dal} das
Motorkihlmittel Gberhitzt ist, und
Sie sollten den Motor sofort abstel-
len. Die Leuchte geht auch an, wenn
der Kihlerliifter nicht funktioniert.
Diese Lampe mul} beim Anlassen
des Motors zur Kontrolle ein paar
Sekunden lang angehen.

.12

Kihlmittelmangel-Warnleuchte

Die Warnleuchte LOW COOLANT
(Kuhlmittelmangel) geht an, wenn
der Kiihlmittelstand im Kihlsystem
Zu niedrig ist.

A\ VORSICHT

Der Dampf eines Uberhitzten

Motors kann zu schweren Ver-
brennungen fiihren.

Bremssystem-Warnleuchte

Ihr Fahrzeug ist mit einer Zweikreis-
Bremsanlage ausger(stet, mit einem
Kreis flir vorn, dem anderen fir
hinten. Wenn ein System ausfallt,
kann das Fahrzeug immer noch mit
dem anderen System gebremst
werden.

Die Leuchte BRAKE muf} beim Star-
ten des Motors aufleuchten. Falls
nicht, sollten Sie sie reparieren las-
sen, damit Sie bei einer Storung
gewarnt werden konnen.

Geht die Warnleuchte wahrend der
Fahrt an, kdnnte eine Storung vorlie-
gen. Lassen Sie lhre Bremsanlage
umgehend nachsehen.




Bei neueren Fahrzeugen gibt es Symbole fir die Warnleuchten.

Abschnitt 1
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Warnleuchte der Feststellbremse

Die Leuchte PARK (Feststellbremse)
geht an, wenn die Feststellbremse
nicht vollig gelost ist.

Warnleuchte fiir automatische
Feststelloremse

Wenn Ihr Wohnmobil ein zuléssiges
Fahrzeug-Bruttogewicht (GVWR)
von 7258 kg hat, enthalt thr Kombi-
Instrument u.U. diese Leuchte.

Diese Leuchte geht beim Starten des
Motors an und bleibt an, solange
das Getriebe auf P (Parken) geschal-
tet ist oder das System den zum
Losen der Feststellbremse erforderli-
chen Druck aufbaut.

Sollte diese Leuchte wahrend der
Fahrt haufig (in Abstanden von
weniger als 15 Minuten) angehen,
muf das Fahrzeug in die Werkstatt.

A\ VORSICHT

Weiterfahren, trotzdem eine der
Bremswarnlampen aufleuchtet,
kann zu Unféallen fihren. Lassen
Sie die Bremse sofort nachsehen,
falls eine der Warnleuchten an-
bleibt.

13...




Instrumente und Bedienelemente

SERVICE
ENGINE
SOON

TRANS

DOOR
AJAR

Storungswarnleuchte

Die Leuchte SERVICE ENGINE
SOON liberwacht das Kraftstoff-, das
Ziind- und das Emissionskontrollsy-
stem. Diese Leuchte muf} zur Funk-
tionskontrolle angehen, wenn die
Zindung eingeschaltet wird, der
Motor jedoch noch nicht lauft. Falls
sie iberhaupt nicht aufleuchtet,
lassen Sie die Stérung gleich reparie-
ren. Bleibt sie an oder geht sie wih-
rend der Fahrt an, bringen Sie lhr
Fahrzeug in die Werkstatt.

Diese Warnleuchte wurde
bei neueren Fahrzeugen
durch ein Zahnradsymbol
ersetzt.

.14

Getriebewarnleuchte

Die Leuchte TRANS geht an, wenn
eine Getriebestdrung vorliegt. Brin-
gen Sie das Fahrzeug dann so bald
wie moglich in die Werkstatt.

Tirwarnleuchte

Bei eingeschalteter Ziindung bleibt
die Leuchte DOOR AJAR so lange
an, bis alle Tlren geschlossen sind.




GLOW W‘}LER

SERVICE
THROTTLE
SOON

Diesel-Warnleuchten

Am Armaturenbrett befinden sich
Warnleuchten fir den Dieselmotor.

Die Leuchte GLOW PLUGS (Cliih-
kerzen) zeigt an, dal} der Dieselmo-
tor startbereit ist. Siehe Abschnitt 2
beziiglich weiterer Einzelheiten tber
das Starten des Dieselmotors.

Die Leuchte WATER IN FUEL warnt,
dal das Dieselkraftstoff-System
zuviel Wasser enthalt. Siehe
Abschnitt 3 bezliglich weiterer
Einzelheiten.

Die Leuchte SERVICE THROTTLE
SOON (Drosselklappensystem war-
ten) geht an, wenn beim elektroni-
schen Gaspedal eine Storung vor-
liegt. Diese Leuchte sollte auch zur
Kontrolle der Glithlampe angehen.
Bleibt sie auch wahrend der Fahrt
an, bringen Sie lhr Fahrzeug in die
Werkstatt.

Diese Warnleuchte
existiert in neueren
Fahrzeugen nicht mehr

Abschnitt 1

Beleuchtung

Der Lichthauptschalter befindet sich
am Armaturenbrett. Weitere Infor-
mationen finden Sie spater in diesem
Abschnitt unter Beleuchtung.

Feststellbremsen-
Entriegelung

Die Feststellbremsen-Entriegelung
befindet sich links am Armaturen-
brett. Zum Losen der Feststellbremse
zieht man am Griff.

15...




Instrumente und Bedienelemente

B BELEUCHTUNG

Lichthauptschalter

Der Lichthauptschalter betétigt die
folgenden Lichtsysteme:

» Scheinwerfer

e SchluBlicht

¢ Standlicht

e Seitenstrahler

e Armaturenbeleuchtung

Um das Standlicht und andere Be-
triebsleuchten einzuschalten, driickt
man (A). Die Scheinwerfer gehen
dabei nicht an.

.16

Um die Scheinwerfer einzuschalten,
driickt man (B). Das Standlicht und
andere Betriebsleuchten gehen
dabei ebenfalls an.

Um die Scheinwerfer auf- oder abzu-
blenden, zieht man den Fahrtrich-
tungshebel so weit zurlick, bis er
schnappt. Dann loslassen. Bei einge-
schaltetem Fernlicht leuchtet eben-
falls eine Kontrolleuchte am Armatu-
renbrett.

Zum Abschalten der Leuchten drickt
man OFF.

Instrument-Helligkeitsregler

Der Instrument-Helligkeitsregler (C)
regelt die Helligkeit der Armaturen-
brettbeleuchtung. Um die Innenbe-
leuchtung einzuschalten, wird der
Knopf ganz hochgedreht.




A
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M BEDIENELEMENTE AN
LENKRAD/-SAULE

Die folgenden Bedienelemente be-
finden sich am Lenkrad bzw. an der
Lenksaule.

Verstellbares Lenkrad

Das auf Wunsch lieferbare, verstell-
bare Lenkrad laRt sich in verschiede-
ne Stellungen bringen. Um es zu
kippen, halt man das Lenkrad fest
und zieht am Hebel (A).

Das Lenkrad wird in die gewiinschte
Stellung gebracht und der Hebel
losgelassen.

Signalhorn

Das Horn wird durch Driicken der
Hornsymbole (B) im Lenkrad beta-
tigt.

Gangwiihlhebel

Beziiglich weiterer Informationen
tiber den Gangwahlhebel (C) siehe
unter “Anleitungen zum Start und
Betrieb”.

Kombihebel

Dieser Hebel (D) dient zur Betati-
gung der Fahrtrichtungsanzeiger,
der Scheibenwischer, des Tempomat
und des Fern-/Abblendlichts. Zusatz-
liche Informationen befinden sich
auf den nachfolgenden Seiten, unter
“Kombihebel”.

Abschnitt 1

Warnblinker

Durch Hineindriicken des Blinker-
schalters (E) l1akt man die Park- und
SchluBleuchten blinken. Der Warn-
blinker arbeitet in jeder Stellung des
ZundschlUssels, selbst, wenn der
Schlissel abgezogen ist. Um den
Warnblinker abzuschalten, zieht man
den Bund am Knopf heraus. Solange
der Warnblinker eingeschaltet ist,
funktionieren die Fahrtrichtungs-
leuchten nicht.

Ziindschalter

Beziiglich weiterer Informationen
Uber den Zindschalter (F) sieche
unter Anleitungen zum Start und
Betrieb.

17 ...




Instrumente und Bedienelemente

» CRUISE

OFF ON R/A
-

B KOMBIHEBEL

Fahrtrichtungsanzeige

Um einen Richtungswechsel anzuzei-
gen, stellt man den Hebel ganz nach
oben (rechts) oder unten (links).
Nach dem Abbiegen kehrt der Hebel
selbsttatig wieder in die Ausgangs-
stellung zuriick. Um einen Spur-
wechsel anzuzeigen, driickt man den
Hebel nur so weit nach oben bzw.
unten, bis der Pfeil zu blinken be-
ginnt. Dort halt man den Hebel, bis
der Spurwechsel beendet ist. Am
Armaturenbrett blinkt dabei ein
gruner Pfeil in der entsprechenden
Richtung des Fahrtrichtungs- oder
Spurwechsels.

.18

Abblendschalter

Durch Zurlickziehen des Kombihe-
bels wahlt man Fern- oder Abblend-
licht.

Tempomat

Mit dem Tempomat kénnen Sie eine
Geschwindigkeit von etwa 40 km/h
oder darliber beibehalten, ohne
Ihren Fufl auf dem Gaspedal zu
belassen.

Einstellen des Tempomat

1. Auf die gewtinschte Geschwin-
digkeit beschleunigen.

2. Tempomatschalter auf ON (Ein)
stellen.

3. Knopf SET am Hebelende driik-
ken und wiederloslassen.

4. Fulk vom Gaspedal nehmen.
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CRUISE

QFF ON R/A
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Abschalten des Tempomat

Der Tempomat kann auf zwei Arten
abgeschaltet werden.

* Bremspedal oder (bei Schaltgetrie-

ben) Kupplungspedal treten. Oder:

* Tempomatschalter auf OFF (Aus)
stellen.

Voriibergehendes Abschalten des
Tempomat

Bremspedal treten.

Wiederaufnehmen der
eingestellten Geschwindigkeit

Sobald Sie eine Geschwindigkeit von
etwa 40 km/h oder dariiber erreicht
haben, kdnnen Sie den Temposchal-
ter kurz von ON auf R/A (Wiederauf-
nahme/Beschleunigen) schieben.
Das Fahrzeug nimmt dann die vor-
her eingestelite Geschwindigkeit auf
und behalt diese bei.

Abschnitt 1

A\ VORSICHT

Wenn Sie den Schalter R/A beta-
tigen, um auf die eingestellte
Geschwindigkeit zuriickzugehen,
halten Sie den Knopf nicht
gedriickt. Wenn Sie ihn langer
als eine Sekunde festhalten, be-
schleunigt das Fahrzeug und
nimmt immer mehr Fahrt auf. Es
beschleunigt so lange weiter, bis
Sie den Schalter loslassen oder
die Bremse betatigen.

19...




Instrumente und Bedienelemente

Erhohen der Geschwindigkeit

Um die hohere Geschwindigkeit zu
erreichen, benutzt man das Gaspe-
dal.

* Knopf SET am Hebelende weniger
als eine halbe Sekunde lang druk-
ken.

* Knopf und Gaspedal loslassen. Die
hohere Geschwindigkeit wird nun-
mehr beibehalten.

.20

Eine weitere Methode zur
Temposteigerung

e Schieben Sie den Temposchalter
von ON auf R/A. Sie kénnen ihn
dort wahrend des Beschleunigens
festhalten. Lassen Sie den Schalter
los, sobald die gewlinschte Ge-
schwindigkeit erreicht ist. Das
Fahrzeug behalt nunmehr die
hohere Geschwindigkeit bei. An-
sonsten bewirkt jedes Antippen des
Schalters eine Temposteigerung
um 1,6 km/h.

Verringern der Geschwindigkeit

¢ Halten Sie den Knopf SET am
Hebelende gedriickt.

* lhr Fahrzeug wird dann langsamer.
Wenn es die gewlnschte, niedrige-
re Geschwindigkeit erreicht hat,
lassen Sie den Knopf los. Das Fahr-
zeug behalt dann die langsamere
Geschwindigkeit bei.

Uberholen eines anderen
Fahrzeugs bei eingeschaltetem
Tempomat

Treten Sie einfach auf das Gaspedal,
wenn Sie schneller fahren wollen.
Wenn Sie lhren Fulk vom Gaspedal
nehmen, geht das Fahrzeug auf die
vorher am Tempomat eingestellte
Geschwindigkeit zurtick und ver-
bleibt dort.




A\ VORSICHT

Lassen Sie den Schalter des Tem-
pomat nicht auf ON (Ein) stehen,
wenn Sie ihn nicht benutzen.

A\ VORSICHT

Es ist riskant, den Tempomat in
starkem Verkehr oder auf glatten
bzw. kurvenreichen Stralten zu
benutzen.

Scheibenwischer

Durch Drehen des Ringes werden
die Wischer eingeschaltet.

Stellung MIST ergibt eine einzelne
Wischerbewegung.

Standiges Wischen erfolgt in Stel-

lung LO (Langsam) und HI (Schnell).

Abschalten der Wischer erfolgt in
Stellung OFF.

Bei leichtem Regen oder Schnee
steht die Intervallfunktion zur Verfu-
gung. Dazu dreht man den Ring
immer weiter von sich weg, um die
Lange der Pausen zwischen den
Wischvorgédngen zu bestimmen. Je
naher die Einstellung an LO (lang-
sam), desto kirzer die Pausen.

Abschnitt 1
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Scheibenwascher

Oben auf dem Kombihebel befindet
sich ein Fliigel mit dem Wort PUSH
(Driicken). Um Waschflissigkeit auf
die Windschutzscheibe zu spritzen,
driickt man einfach auf den Fligel
und lait wieder los. Der Wascher
spritzt dabei mehrmals und hort
dann auf. Die Scheibenwischer wi-
schen die Scheibe klar und halten
entweder an oder gehen auf die
vorgewdhlte Geschwindigkeit zu-
riick.
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Anleitungen zum Start und Betrieb

B EINFAHRZEIT FUR
NEUFAHRZEUGE

Ihr Fahrzeug benotigt kein ei-
gentliches “Einfahren”. Es wird
jedoch auf lange Sicht besser
laufen, wenn Sie nachstehende
Richtlinien befolgen:

* Begrenzen Sie thre Geschwin-
digkeit wahrend der ersten 800
km auf 90 km/h.

¢ Fahren Sie wahrend der ersten
800 km nicht mit gleichbleiben-
der Geschwindigkeit — weder
schnell noch langsam. Fahren
Sie nicht mit Vollgas an.

L |
.24

—

ZU BEACHTEN (FORTS.)

* Vermeiden Sie etwa wahrend
der ersten 320 km jede Voll-
bremsung. Vollbremsungen mit
neuen Bremsbeldgen konnen
vorzeitigen Verschleild zur Folge
haben. Befolgen Sie diese “Ein-
fahr”-Richtlinien jedesmal, wenn
Sie neue Bremsbeldage bekom-
men.

M SCHLUSSEL

Der viereckige Schliissel ist fur die
Zindung.

Die Einsatze der Autoschliissel wer-
den dem ersten Besitzer bei der
Auslieferung tibergeben. Jeder Ein-
satz tragt verschlusselte Kennzei-
chen, die einem Schlisseldienst oder
Ihrem Vertragshandler angeben, wie
Zusatzschilssel angefertigt werden
konnen.




B ZUNDSCHALTER

Wenn der Schlissel im ZiindschloR
steckt, konnen Sie den Schalter in
funf Stellungen drehen:

1. ACC (Zubehor): In dieser Stel-
lung kdnnen Sie das elektrische
Zubehdr benutzen. Vor dem
Drehen in diese Stellung muf®
der Zindschalter hineingedriickt
werden.

2. LOCK (Sperre): Die einzige Stel-
lung, in der Sie den Schllissel
abziehen konnen. In dieser Stel-
lung sind das Lenkrad, die Ziind-
ung und das Getriebe blockiert.

3. OFF (Aus): Entriegelt das Lenk-
rad, den Ziindschalter und das
Getriebe. Benutzen Sie diese
Stellung, wenn lhr Fahrzeug
geschoben oder geschleppt
werden mufy; versuchen Sie
jedoch niemals, das Fahrzeug
anzuschieben. Ein Warnton
erklingt, wenn man die Fahrertiir
bei abgeschalteter Ziindung
offnet, der Schldssel aber noch
im ZundschloR steckt.

4. ON (Ein): Der Schalter geht auf

Stellung ON zurtick, nachdem
der Motor gestartet und der
Schliissel losgelassen wird.

5. ST (Start): Startet den Motor.
Wenn der Motor anspringt,
Schliissel loslassen. Der Zind-
schalter geht dann auf ON zu-
riick.

—

Abschnitt 2

Falls der Schlissel in der Stellung
LOCK anscheinend klemmt,
vergewissern Sie sich, daf} der
Schlissel bis zum Anschlag einge-
steckt ist. Dann drehen Sie das
Lenkrad nach links oder rechts
und halten es in dieser Stellung,
wahrend Sie den Schlussel mit
der anderen Hand drehen. Benut-
zen Sie kein Werkzeug, um den
Schlussel mit Gewalt zu drehen.
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Anleitungen zum Start und Betrieb

>

Schliisselsperre

Wenn Sie das Schaltgetriebe haben,
ist Ihr ZlindschloR mit einer Schls-
selsperre ausgertiistet. Zum Heraus-
ziehen des Schlissels aus dem Ziind-
schloy missen Sie erst den Freigabe-
knopf driicken.

.26

Bl STARTANLEITUNGEN

Anlassen des Motors:

Stellen Sie vor dem Anlassen des
Motors sicher, dal} die Feststellbrem-
se angezogen ist.

Zum Starten eines Fahrzeugs mit
Automatikgetriebe muf} der Gang-
wahlhebel in Stellung P (Parken)
oder N (Leerlauf) stehen.

Wenn das Fahrzeug rollt, ist zum
Wiederanlassen Stellung N (Leerlauf)
zu benutzen.

Treten Sie beim Schaltgetriebe das
Kupplungspedal ganz durch und
schalten Sie das Getriebe auf Leer-
lauf. thr Motor laRt sich nicht star-
ten, solange das Kupplungspedal
nicht voll durchgetreten ist.

Benzinmotoren

Den Zindschlussel auf ST drehen.
Nicht das Gaspedal betatigen. Ziind-
schlissel loslassen, sobald der Motor
anspringt. Die Leerlaufdrehzahl
verringert sich, wenn der Motor
warm wird.




Motorstartprobleme
Startversagen

Wenn der Motor innerhalb von drei
Sekunden nicht anspringt, Gaspedal
etwa ein Drittel durchtreten und den
Schiissel jeweils nur etwa drei Se-
kunden lang auf ST halten, bis der
Motor anspringt. Zwischen den
Wiederholungen jeweils etwa 15
Sekunden warten, um ein Entladen
der Batterie zu vermeiden.

Kaltwetterstart

Zum Starten des Motors bei sehr
kaltem Wetter (unter -18°C) dreht
man den Zindschlussel auf ST und
tritt nach zwei Sekunden das Gaspe-
dal etwa ein Drittel durch. Schlissel
loslassen, sobald der Motor an-
springt.

Uberflutung

Wenn der Motor durch zuviel Benzin
iiberflutet ist, tritt man das Gaspedal
bis zum Anschlag durch und dreht
gleichzeitig den Ziindschliissel etwa
drei Sekunden lang auf ST. Wenn
der Motor kurz anspringt und wieder
stehenbleibt, wird der Vorgang
wiederholt, jedoch wird das Gaspe-
dal! diesmal fiinf bis sechs Sekunden
lang durchgetreten. Dadurch wird
der Motor von Uberschissigem
Benzin befreit.

Abschnitt 2

Halt man den Zindschllssel
langer als 15 Sekunden hinterein-
ander auf ST, so wird die Batterie
schneller leer, und die Ubermalii-
ge Erwarmung kann dem Anlas-

ser schaden.
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Anleitungen zum Start und Betrieb

Anlassen des Dieselmotors ZU BEACHTEN ZU BEACHTEN

e Ziindung auf Stellung Run (Be-
trieb) schalten, Gaspedal ganz Wenn die Leuchte GLOW PLUGS Fahren Sie niemals durch Wasser,

durchtreten und wiederloslassen. nach dem Motorstarten anbleibt, das mehr als 20 cm tief ist, falls
« Die Leuchte GLOW PLUGS (Gliih- muB thr Fahrzeug nachgesehen Sie einen Dieselmotor haben.

kerzen) geht dann an (bei kaltem werden. Fahren Sie ebenfalls nicht durch
Motor). stehendes Wasser schneller als 10

. km/h (5 mph). Es ist méglich,
* Wenn die Leuchte GLOW PLUGS daft Wasser durch den Lufteinlall

ausgeht, Schiussel auf Startstellung ZU BEACHTEN eindringt. Dies kann den Motor
drehen. Schlissel loslassen, sobald schwer beschadicen
der Motor anspringt. i e gen-
Benutzen Sie keine “Starthilfen, ————
Falls der Motor nicht anspringt, wie Ather oder Benzin, im Luf-
warten Sie etwas, bis sich der Anlas- teinlafd. Diese konnen den Motor
ser abkuhlt, und wiederholen die beschadigen.

Schritte.
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B MOTORBLOCKHEIZUNG

Diese Sonderausstattung wird beim
Parken in sehr kaltem Wetter, d.h.
—18°C oder kalter, benutzt. Das
Starten wird erleichtert und der
Kraftstoffverbrauch beim Warmlau-
fen des Motors verbessert.

Zur Benutzung der Motorblockhei-
zung wird zuerst der Motor abge-
stellt. Dann ist die Motorhaube zu
offnen, das Stromkabel abzuwickeln
und anzuschlieflen. Hierbei wird
normale Haushaltsspannung ver-
wendet.

A\ VORSICHT

Das Stromkabel ist an eine gut
geerdete Steckdose anzuschlie-
Ren. Es kann auch ein starkes
Verlangerungskabel verwendet
werden, das an eine gut geerdete
Steckdose angeschlossen ist.

Ein Vertragshandler am jeweiligen
Aufenthaltsort kann Auskunft geben,
wie lange die Heizung angeschlossen
bleiben sollte.

Abschnitt 2

B GETRIEBE

Automatikgetriebe

Der Gangwahlhebel hat sieben ver-
schiedene Stellungen.

P (Parken)

Diese Stellung blockiert die Hinterra-
der. Benutzen Sie diese Stellung, um
das Auto zu parken und wenn der
Motor gestartet wird.

Treten Sie vor dem Schalten aus P
(Parken) heraus die reguildre Bremse
voll durch.
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Anleitungen zum Start und Betrieb

/A VORSICHT

Wenn Sie lhr Auto verlassen,
vergewissern Sie sich, dal der
Schalthebel ganz in Stellung

P (Parken) steht und die Feststell-
bremse fest angezogen ist. Versu-
chen Sie nicht, auf Stellung P
(Parken) zu schalten, solange Ihr
Fahrzeug noch rollt.

_
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/\ VORSICHT

Halten Sie beim Schalten aus P
(Parken) oder N (Leerlauf) heraus
Ihren Full auf dem Bremspedal
und nicht auf dem Gaspedal.
Warten Sie nach dem Schalten
etwas, bevor Sie das Bremspedal
langsam loslassen. Dadurch wird
eine sonst mogliche, unerwartete,
rasche Beschleunigung verhin-
dert.

—

R (Riickwirtsgang)

Benutzen Sie diese Stellung, um
rlickwarts zu fahren.

ZU BEACHTEN

Schalten Sie nur auf Stellung R

(Ruckwartsgang), wenn |hr Auto
stillsteht.




N (Leerlauf)

In dieser Stellung besteht keine
Verbindung zwischen Motor und
Radern. Sie kénnen die Stellung N
(Leerlauf) benutzen, um den stehen-
gebliebenen Motor wiederzustarten,
wahrend das Fahrzeug rolit. Benut-
zen Sie Stellung N (Leerlauf), wenn
Ihr Fahrzeug abgeschleppt wird.

(D) (Automatikschongang)

Benutzen Sie diese Stellung fur norma-

les Fahren in den meisten Straften- und

Autobahnsituationen. Wenn Sie mehr

Leistung bendtigen und

« Sie fahren langsamer als etwa 60
km/h, treten Sie Ihr Gaspedal etwa
zur Halfte durch.

« Sie fahren schneller als etwa 60
km/h, treten Sie Ihr Gaspedal bis
zum Anschlag durch.

D (Fahrgang)
Benutzen Sie diesen Gang anstelle
des Schongangs, wenn:

« Sie auf hiigeligen, kurvenreichen
StraRRen fahren

» Sie einen Anhanger ziehen
¢ Sie bergab fahren.

2 (Zweiter Gang)

Dieser Gang liefert lhnen mehr Kraft,
erhoht aber auch den Kraftstoffver-
brauch. Benutzen Sie ihn auf steilen
StralRen.

Abschnitt 2

Fahren Sie in Stellung 2 nicht
weiter als 8 km und nicht schnel-
ler als 90 km/h, da dies zur Be-
schadigung des Getriebes fuhren
kann. Benutzen Sie den Fahrgang
oder Schongang so oft wie mog-
lich.

Schalten Sie nicht auf 2, solange
Sie nicht unter 105 km/h fahren,
da dies lhrem Motor schaden
kann.

1 (Erster Gang)

Dieser Gang liefert hnen noch mehr
Kraft als 2, erhéht jedoch den Kraft-
stoffverbrauch. Sie kénnen ihn an
sehr steilen Bergen und in tiefem
Schnee oder Schlamm benutzen.
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Anleitungen zum Start und Betrieb

1 3 5
2 4 R
Schaltgetriebe

Die obige Abbildung zeigt das
Schaltschema lhres Fahrzeugs, falls
dieses mit einem Schaltgetriebe
ausgestattet ist.

ZU BEACHTEN

Schalten Sie nur in den Rick-
wartsgang, wenn lhr Auto still-

steht. Das Einlegen des Riick-
wartsganges bei rollendem Fahr-
zeug kann zur Beschadigung des
Getriebes flihren.
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B PARKEN DES
FAHRZEUGS

Schalten Sie das Schaltgetriebe in
den Rickwartsgang und ziehen Sie
die Feststellbremse fest an.

Falls Sie Ihr Fahrzeug am Berg par-
ken, ziehen Sie auf jeden Fall zuerst
die Feststellbremse an, bevor Sie auf
P (Parken) schalten. Andernfalls wird
auf den Parkmechanismus ein tGber-
maRiger Druck ausgelibt, der es
schwierig macht, aus P (Parken)
heraus zu schalten. Schalten Sie vor
dem Anfahren immer zuerst aus P
(Parken) heraus; dann lassen Sie die
Feststellbremse los.

Wenn |hr Wohnmobil mit Benzinmo-
tor ausgestattet ist und ein zuldssiges
Fahrzeug-Bruttogewicht (GVWR)
von 7258 kg hat, wird die Feststell-
bremse jedesmal automatisch ange-
zogen, wenn Sie auf P (Parken)
schalten. Die Feststellbremse 16st
sich wieder, sobald Sie aus P heraus
schalten.




B ANTRIEBSKRAFT

Das Fahrzeug wird von drei Syste-
men beherrscht: Lenkung, Bremsen
und Gaspedal. Uberfordern Sie im
Interesse lhrer Fahrzeugbeherr-
schung keines dieser Systeme.

B LENKUNG

Servolenkung

Falls Sie die Servolenkhilfe verlieren,
weil der Motor stehenbleibt oder das
System versagt, konnen Sie zwar
noch weiterlenken, aber es erfordert
weit mehr Betatigungskraft.

Bl BREMSEN

Wenn der Motor wahrend der Fahrt
stehenbleibt, bremst man ganz
normal, ohne die Bremse zu pum-
pen. Wenn der Motor stehenbleibt,
ist noch etwas Bremshilfskraft vor-
handen, die jedoch beim Bremsen
aufgebraucht wird.

Falls die Kraftreserve der Bremshilfe
aufgebraucht ist, verldngert sich der
Bremsweg und die Betatigung des
Pedals erfordert mehr Kraft.

Abschnitt 2

Scheibenbremsen-
VerschleiRanzeiger

Sofern Sie nicht die Sonderausstat-
tung mit Vierrad-Scheibenbremsen
haben, hat Ihr Fahrzeug Scheiben-
bremsen vorn und Trommelbremsen
hinten.

Die Bremsbelage der Scheibenbrem-
sen enthalten Verschleilanzeiger, die
einen hohen Warnton abgeben,
wenn die Bremsbelidge abgenutzt
sind und neue gebraucht werden.
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Anleitungen zum Start und Betrieb

Hinterradbremsen

Wenn Sie hinten Trommelbremsen
haben, enthalten Ihre Hinterrad-
bremsen keine VerschleiRanzeiger.
Sollte an den hinteren Bremsen
jemals ein reibendes Gerausch zu
héren sein, missen die hinteren
Bremsbelage kontrolliert werden. Die
hinteren Bremstrommeln sollten
jedesmal abgenommen und kontrol-
liert werden, wenn die Rader zum
Reifenwechsel oder zum Austau-
schen untereinander abgenommen
werden.

.34

Bremsnachstellung

Wenn sich das Bremspedal weiter als
normal durchtreten lalt, kann dies
an mangelnder Nachstellung der
Hinterrad-Trommelbremsen liegen.
Zwecks Nachstellung fahren Sie ein
paarmal vorwarts und rickwarts und
betatigen die Bremse kraftig in bei-
den Richtungen.

Bremspedalweg

Suchen Sie Ihren Vertragshandler
auf, wenn das Bremspedal nicht auf
seine normale Hohe zurlickkehrt,
oder wenn sich der Pedalweg dra-
stisch verldngert. Es kénnen Anzei-
chen einer Bremsstorung sein.




as Pedal der Feststellbremse befin-
det sich links neben dem linken Full
e Fakwers,

Zum Angsehen der Feststellbeemse
hiilt rmas das Betriebsbremspedal
mit dem rechiten Fulk durchgelreten
und drickt glelchzeitig das | der
Feststellbremse mid dem linken Ful
durche,

Zum Losen der Festste|lbremse (st
der Gollf links unten am Armaturen-
brett zu nehen,

Wern I Wahnmobd mit Bensnmo-
toir aussgestatbed i und sn puldisges
Fahrzeug-Bruttogewhcht (GWYR)
won 7258 kg hat, wird die Feststell-
bremse jedesmal automatisch ange-
weerrin Sae aul P{PArkEn:l
schalten. Die Feststellbremse lost
sich wincter, sobabd Sie aus P heraus
schalten.

Abschnitt 2

Wenn Sie fhr Fahrzeug an siner
51_nig parken, fAehen hie dia
Feststellbramse an, bewvor Sie das
Aytomatikeetricbe sufl P (Parken)
schalten.
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Anleitungen zum Start und Betrieb

B FEDERUNG

[kas Fedememgssystem lhres Fafr-
reuggs ik o konstruiert, dali das
Fahereug waagerecht bleibt und
geschmeidige aber sichere Fahrei-
aerschaften aufweist,

Wenn die Vorderradiedemning Thres
Fahrzeugs mit Druckluftzylindemm
apsgeristet ist, kann der Luftdmeck
awiecks Mivallierung des Fahrzeugs
urfer 'l."frwrnl:ll,lng der nachstehen-
den Tabelle kormgiert werden. Die
Zylinder befinden sich inmerhall der
Schravbentedenn der Vorderradaut-
hdngung und sind unten mil je
eimem Luftventil versehan.

-

Wor dern Beladen des Fahrzesags sind

beide Druckluftzylinder auf Masimal-

druck zu bringen. Wenn nitig, kann
der Druck mach dem Beladen redu-
#ert woerden, darl jedach nicht unter
cien in der Tabelle gezeigten Wert
absimbken. Aul [eden Fall mudl der
Ciruck eimmial monatfich gepeidt
wierden,

Vorderschalait | Luftebruchbereich
1950 kg F0-345 kPa
2270 ki 275345 kPa
2404 kg 345-550 kPa
5500 kg A1 5-690 kPa




Maximal zuladssige Vorder-
und Hinterachslasten

GVWHR bedeutet das maximal aulas-
sige _....__._._:"ﬂ_.uua.._....mn-.._ ches Fahreedgs.
Hierbel wird die Belastbarkeit won
Miolor, Getriche, Rahmen, Fedem,
Bremnsen, Achsen und Reifen beruck-
[Tt _._:m_n

Dras Gewicht der Muteast mult
m__u..:._.__._._ru.__.m ad Vorder- ursd Hinkes
achse verteilt werden, Das Typen-
schiild gibt die masimal Julassige
Worderachstast (Fromt GAWR) und
die maxirmal ulassige Hinterachslast
{Rear GAMWR) an

e Bauelernente lhees Fabrzes-
ges sind so ausgelegt, dad sie
ewmwandirel arbeiten, solange das
Fahizeug nicht dber die maximal
zulissigen Yorder- wnd Hinter-
achs-Bruttodasten hinaus (CAWR-
‘Wierte) betaden ward,

Bei Uberlastung konmen See die
Kontrodle diber das Fahrieug
verbaren, was 2u Karpenverletrun-
Qe Fahres kann, Die Lebesadau
ar lhres Fahezaugs kann sich
whenlalls verringem.

Abschnitt 2
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Typenschild

Das Typemschild gibd das sulissicpe
Fahrzeug-Bruttogeswscht (GYWWE)
umd das rulissige Vorder- und Hire
terachs-Bruttogewscht (GAWR) an
Die Betricksanleilung des Barosseris-
harstellers zeigt Ihnen, wo das Schild
am Fahreeuq 2u finden 5L
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Kundendienst und Wartung

B KRAFTSTOFF

Bleifrefer Kraftstoff

{In Lindern, wo blelireier
Kraftstoff erhaltiich ist)

Wienin lhr Fabreeuig mit BRO® Mr.
“Mas” (LIS-Kraftsioffnorm) ausgeni-
stet ist, darf mur Bledreser Krafistoff
vervaandot weerdien, Suchen Sie am
Erafistoffanzeiger und im Berelch da
Tankwverschlufkappe nach den Waor-
ten “Unkeaded Fusal Only™ (S
bubeifrei). Falls cherar _w.__..rn._.__.__..n...:._._nu...__.
hat thr Fahrzeug die Ausnibstung
ST und e clard reer Bleilveier

Eraltsiall werswandel wwerden. Der
Eraftstofftank von Fahezeugen mil
der Ausristung “BAS" hat eien
engeren Einfullstutzen und nimmi
nur die klsiners Zaplplsiole for ble.
freien Eraftstoff auf, Die grolere
Laplpistobe fir verblesten Kraftsioff
paitt macht hinein, Es wird emploh-
ke, naer blaifreien Superkrafistolf,
weelcher den DIM-KMormen ent-
spricht, zu verswenden,

*RP0 = Regulire Produklionswahl-
awisplstung

Achien Sie daracl, dal die ar o
bene Oictanzahl wenigstens %1 be-
frdgl (Reseanch-Methode),

Wenn die Oktanzahd nedriger als
empfohlen ist, kann sich beim Fah-
ran pin starkes Klopfen einstellan.
Sollten Sie jedoch bleifreses Benzin
der pmpfohlenan oder einer hiheren
Citanzahl verweenden und dennoch
ain starkes Klopfen feststellen, mid,
bhr Fabrzeug in die Werkstatt

I Motfall konmen Ske eventuell aine
niedrigere Chtangahl verwendien,
soldange kewn starkes Klopfen auftritt.




Verbleiter Kraftstoff

{In Larvdern, wo mur verbleiter
Kraltstofl echaltlich ist)

Wenn lhr Fahrzeug mit RPO* Mr.
“MIE" (Exportmotor) ausgeristel
ist, solfte ein verbleiter Sugerkralt-
stofl mil einer Oktanzahl won wenig-
stens 91 (Research) veraendel wer-
cier. Der Tank fur verbleiten Kraft-
stoff besitzt einen grijleren Enrfiil-
slubzen, um dée starkere Zapdpistole
fur werbleiten Kraftsioll aufauneh-
FriEn.

*BPC) = Reguldrs Produkbionswakil-
ausrikstung

Dee Benutmeng von Berrinsasten mit
einer unterhalt der Empfehilung
liegenden Oktanzahl kanmn ean Kiop-
fen im Motor venersachen, |ede
Waiterbenuteung kann Motorschi-
dien verursachen und die Garante
_._m1__.__.,._=m_ machen

Sollte trotz Yersendung eines Ben-
zins der empdohlenen Oktanzahl ein
starkes Motordopfen auftreten, rmull
der botor dberprift wiesnden,
(Rurzreitiges Klopfen bei Berglahrt
oder Beschléunigung St unbedenk-
lichy,

Abschnitt 3

™ VORSICHT

%
1,

Benzindamiple sind sehr leicht
enizlindlich. Funken, offernes

Fewer und Raws hvwearen sind stets
v Benzin fermzubatten
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Kundendienst und Wartung

Dieselmotoren

LU BEACHTEN

Dier Verawendung won Kraftstoffen
bzw, Krafistofizusatzen, die nechi
speriell von Ghd ._._._._ﬂ.a_u_.__.m_._ sind,
kanm zur Beschadigursg thres
Belabors lKren, _u_.__..?.._..u___a_._ S lhren
Vartragshandier berlglich emp-
fahleness Fusidtee, Yerwenden Sie
kednen Dieseliorafistoff, der mit
lestoardal wermigchl s Versenden
Sie in Ihrem Dieselmotor kedn
Heizol ader Benzin.

= —

.42

Ihr Fahrzeuq st fur die Benuizung
viorh Deedelkralistolf &e, 1.0 oder 2-0
vorgesehen. Benutzen S im Inberes-
s clesr Wirtschaltlic hkeeit Br, 2-0

Bei Temperatwen unterhal -7 C
Eann Kraltsiall Mr, 2-0 Beinebs-
schwierigheiten verursachen.
Pasallinbestancieile des Kralistolis
wveryandedn sich dabei in Wachs-
flocken. Diess Flocken konren sich
am Kraltstoffilter ablagern und den
krafistoffzuliull zum Moalar hindem

Vierwenden Sie bed tieferen Tempera-

turen M. 1-0 oder die “wintedesie®
Auhihrung von 2-0,

WATER
IN
FUEL

Eraltsioffiler-Warmlewchie

Fahrzeuge mit Cheselmotoren sind
ol der Leuchte WATER I FUEL
(Wasser im Kraftstoff) ausgeristes,
di wor s hobserm Wassergehalt im
Kraftstofsystemn swamt peder welters
Betrigy des Fahrzeugs traole Aulleuch.
tems dieser Warnlampe kann zu
Modorschaden flhren,

Cras nachstehende kann lhnen bes
der Storungasud e hellen.

* Wenin diese Lewchte gelegentlich
.m__-_ﬂﬁ_._n. Wasser woun Kralstorhiier
ablassen

» YWemn die Lewschie bel Laufendem
Molor ankdeibl und diie Tempera-
tuer Gibsar 0°C legt, Kraftstoffiltes
efllesren, Wenn kein Wasser aus-
fauft und die Lewschte anbleibt,
Eraflstcdfaller ersetren




Abschnitt 3

Entlesren des Kraftstoffilters

Wienn die Ternperatur unter °'C FU BEACHTEN .
liggt, kann das Wasser gefroren M VORSICHT
siin, Emilifliunggsschraube zum 4 .. 1 :
Priden auf KraltstoRdneck Sffnen, _mMm_ﬂ_“m_ﬂm_”._“ﬁarﬁ: W"uﬂﬂ_“_d._p_q: Ceermnische aus Wasser und Diesel-
Wonn kein Kraftstoffdreck vorhan- ader schiechle Beschleunieung kraftstoff sind leicht entziindlich
def ist, Filter ersetren sind .U, Aneichen fir vorzsitige und kannen heil sein. Berihren
£57 Sie nicht den aus dem Ablalventil
= Wenn vemehienthch _...u_._..__.__m_ WY AsSET- Eraftstofl-Filtereerstoplundg __._qﬁ__.mm fliefsenden Kraftstoff. und kassen
mengen mitgetankt werden, ist en kontamenierten Kraftstodffs. In Sle den Krafstofl nicht mit oHe- .
Durehigsiilen der Kraftstoffanlage diesern Falle ml w Ll das Filter- fien Elarmmen oder Funken in
erforderlich. Suchen 5 lhren alement ersetzt werden. Suchen Beriihrung komimen.
Wertrags il aul. Sie pwecks Abhille Ihien Verrags- Achiten w_w. daraul. dall der Behik
héndler auf. ter nicht isberfiillt wird. Durch

T — wWarme (wie B, vom hModor)
dehnt sich der Eraftstoll aus,
Wann der Behalter zu wall a5k,
kann Krafistolf aus cem Behalter
herausgednickt werden, wodrch
Brande entstebaen und Yerlgtnun-
qen und/oder Fahrreugpachaden
eintreten kinnem

e
43 ...
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1., Fahrzewg an eimer sicheren Stelic
parken. hMotor abstellen und
Festsiviirermse annehen,

2 Eraftstoff-Tankkappe abnehmen,

3. Eiren rinu.__ﬂ.:_.._.n.:_.._.i_m-_n_._
Behalter unter den Filterabladl-
schlauch (A) stellen,

4, Wasserabdalbventil {B) bei abge-
steftern Motor 2-3 Lrmcrebum-
gen offren. Wenn man vor dem
Fahreeug steht, befindet sch das
Ventil rechts voem Thermostat-
gehause {C).

5. Motor anlassen, Leeraud fie 1-2
Mdimuten oder bis klarer Kraltsioff
ru sehen sl

. hotor amhallen und Wasseralk-
laitventil schiiolen,

4. Eraftstoff-Tankkappe aufsetzen,

Falls nach kurzer Fahrstrecke die
Wamnbkeuchte wiader angeht oder der
Mbotar wnrund lauft bew, stehen-
bdeibt, kst wahrschesnlich eme grofte-
re Wassermienge i den Kraftsioff-
tank gepumpt waorden. Der Kraft-
stofftank mul dann durchgespiilt
werden. Suchen S thren Vertrags-
handler aul.

Biozide

Wenn Diesellralistoll Wasser enthdlt,
kinnen sich bei warmem oder

feuc hitem Weiler im Krafistoli
Schwamm und/oder Bakterien bil-
e,

Fally Schwarmm oder Bakterien zu
Storungen i Krafistofsystem b
rem, sollten Sie dese Sidneng von
Ihrarm Vertragshindler beheten
lassen, Frgen Sie [hren Hindles
damn auch um Hat hinsichtlich des
Gebrasschy von Bioesden,




Wienn der Kraltstoffl ausgeht

Sorcgen Se stets dafir, dafl thnen der
Kraftatodl nichi ausgeht Wenm Sie
glauksen, dalt kein Kraftstofl mehr
vorhanden &, dlinan Se das
Entluftungsventil {1} oben am Kralt-
stoffilter (23, Wenn dort Luft austritt,
&t et histwahrscheinlich kein Kraft-
shol meehr worbanden.

Wiederanlasson des Motors:

1. 'Wenigstens 8 Liter KrattstoH
{weenm das _"...quq._.__".u amy Hang
stehit, kdnmen bis zu 20 Liter
erforderlich sein} nachidlien.

2. Starter bei getifnetem
Entluftungsventil 10 b 15 Se
kurden lang betatigen. Eine
linute rum Abkiihlesy das Siar-
ters warten. Vorgang wiederho-
ben, bis arm Entlufungsyventil
klarer Kraftstoff austritt,

M VORSICHT

Lassen S nicht fuviel Krafistoff
aus dem Entlifiungsvents ladien
Dieselcraftstofl i3t lescht
entzundlich und kamn brenmen,
wonn er aul heille Motorteile
tropft oder dort werbbeibt, Ubes-
.U_n_.u_..__!._w._. Eraltstaff st vor dem
Wiederanlassen des Modors mil
ginem Lappen abauwischen

Abschnitt 3

3. Enibiiftungsventd schlielen

4 Andasser 10-15 Sekunden lang
belaticgen, bis der Motor

anspringt,

45 ...



Kundendienst und Wartung

Tanken

Zumt Oflreen des Tankcdeckels il
dieser langsam nach Bnks zu drefen.
Bewr Wiederaulsetzen rechisherum
drehen. Beim Verschiiefen der Kap-
e 41 dieie o lange mach rechts u
drefwen, bis ein Knacken horbar weerd.

Falls S die Kappe e schnell
ifmen, wahrend der Tank noch
untar Druck stedl, Kana Banzin
aars e Tank spritzen. Bevor Sio
di Kappe willkg dffnen, drefen
Sie e Fuars] elveas aul, um den
Crruck aus dem Tank enbwetchen
Zu lasten

. &

LU BEACHTEN

Sollten Sie einen neuen Tankdek-
kel brauchen, schien Sie darauf,
dalt Sie den richtigen bekom-
rmerl Widrigenlalls “ventiliert™
der Tankdecked u.L). nicht richitig,
wWedh U Achweeren Kraltstofsys-
tem- ader anderen Schaden
fuhri. Bhi Vertragshincler weill,
wielches der richtige Tankdeckel
fur thi Fahrreug 151,

B HAUBENENTRIEGELUNG

Dias Oefirers cher Havkse 50 n den
Anleilungen des Karosseneherstellers
Iasd Pirienern.




Mators]

Lim eine susreichende Schmisrin
des kotors zu gewahrlenten, mu
das BAotoral auf dern richtigen Stand
gehalten werden

Ein gewisser Olverbrauch des Motors
{51 normal, und eindkge Molosen
verbraschen mehr O, ssenn sie new
sirsd, Es ist Aufgabe des Besilzars,
den Batoralstand in regelmalligen
Abstanden mu oberprifen, Am be-
sten proft man den hotordlstand,
wenin das O warm st

* Motor abstellen wnd gin paar ki
rwuten warlen, damit das Ol in die
Hwanne puricklaufen kann.

# (Cimsollstab herausnehmen und
saubenaischen,

* (Mmeelistab wieder ganz bis zum
Anschlag hineinschasben,

# Olmelistab wieder hersusnehmen
und Olstand abdesen.

Der Olstand mu oberhalb der Mars
ki ADD (Machfillen) Begen. Bei
Becarf O nachfiflen. Ein Uberddllen
des BAolors i 2o vermeiden, da dees
2u Motorschiden fifeen kann.

Abschnitt 3

Wird der Odstand bei kallerm Motos

epriift, darl der Motor vorher nichl
W—Lmsm_m__uwmm.: werden, Kaltes Of
lagdt micht schnell genug in dio
Olwanne zumick, um ein genaues
Aplesen 2o ermbalichen,
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5W-d0 AR

SAE

SAE

SAE 5W-5D0

T3

1ow-40 AP

15W=40 APF|

AP

APl SH

SH CCMC ¢
SH CCMC

F -2 | & 20 &

[ [ AL tLl]

- SF —_—

C =30 -20 10 (1]

n 20 ] a0 =

Wahi der richtigen Clsorte und
wishosilal - Benzinmotonemn

Benutzen Sie diese Tabela, um die
korrekte Olsorte und Olwviskesitit fiir
Ihr Fahrzewsg zu bestimmen.

Wahl der ric _._:_".._._..-__ Clsorte -
Dieselmotoren

Aul den Behhltern for Ole der Sorie
54E 15W-40 pder SAE T0W-30 madt
CF stehere Bel Olen der Klasse SAE
30 mu C0 versendet werden.

Bt der CHyweahl mmsall fombehst desr
Tempermturbersich bericksichisgl
wearden, In demy das Fabrzewus bis
o naaChsten Oheechsel betrieben
1w die el odalere
1wz dier Tabelle abgeke-

Wenn keim O der Klasse SAE SW-30
oder SAE T0W-30 arhaltlich 151, kann
bed Temuperaturen dber 4°C auch sin
O der Klasse SAE 30 verwend el
weerden




‘Wahl der richtigen Olviskosilse -
Dizselmotoren

Oibviskositat SAE 15W-40 isl su be-
vorzugen wid sollte, wo maglich,
stels werwendet wenden, Wenn
erwarien i, dall die Temperatur bis
zum nachsten Chwechsel wiedertholt
unterhalb des Gefrierpunkts (07 C)
abfall, wird SAE T08-30 smplohlen,
Benutzen Sie kein SAE T0W-40 und
kaine Ole anderes, nichiemplohlensr
WiskoaiLil.

Energiesparende Motorile

Eimige Melonale helfen Kraftstof
sparen. Dee am meislen sparenden
Olle saael auf ihwarmn Behalter mit
“Enengy Conzerang 117 (Energie-
sparer 1) bezeichnet. Wenn erhalt-

lick, sollten diese MotorHde verswen-

del werden,
Motordlausitee

Ihe Metor dibrfte kaine weiteren
Zusdtre bendtigen, wenn die emp-
feahleme Olsorte verwendol und das
Q1 in den emgplohlenen Abstinden
e hsalt wird,

Wenden Sie sich bitte an thren
Vartragshandiar, wenn Sie
dalk lhe Meotor Olproblems hat

ulsen,

Abschnitt 3

Muotorol-Wechselintervalle

D= irm ‘Wastungsplan fur thren bdo-
Lowr m_.n_..._u_"_n._.__ﬂ-__ﬂ: Q= wrid Olfiter-
‘Weehsellntervalie geben disvon aus,
dalk Qualitisole der Klasse 56 oder
SH und Cuaktatscdilter, wie 2 B, &L
Ofitter, wverwendel werden, Die
Lebsensdawer des Botors kann sichy
veringern, wenn kein Ol der Klasse
5G r SH versendel wird oder
wenn Ol und Filter in ldngeren als
den emplchlensen Abstanden ge-
wepchaed werdlen,

hMotorschaden durch fabsche War-
{unig sind necht durch die Gasantie
fiir _m._._m.___.w_.:mﬂﬁn gedeckl.




Kundendienst und Wartung

MotorkithImittel M VORSICHT Die Wartungsbroschdire gibt Aus-

[S—

kunll dariber, wamn das Kdhilmitied

| & VORSICHT et vl e
ﬂ_.m__.h_“”_.__._.u___”__m_.._-. n“_._ﬂ__.._.r T...._“__.rwﬂ_-_.nm.ﬂn_.___“_ Der Kiihilmittelsland ml regelmaflig,

Beriglich Uberhitinmg des bo- __._.“F.:.._ _n,.m” _.__M_mm“ m,__w in __._w_ r_.r_-- z.B. beim Tanken, zu dberprulen

tors ssehe “Motonkberhitzung™ in ) e el ! Dier Eiibdmwitlelsland kann durch

Abachaill 4, Jeder weitere Betriek e Betrachten des durchsichtigen Auf-
des wherhitzten Maotors sellst filie fangbehiliers beurieill werden, ohne
hurpe Feit kanm o Brinden und Die Kiihlanlage thes Fabirzeugs s i die Kappe abnebvmen ru missan.
méglicherweise zu Korperverlet- din Verwendung eines Kiibimittels

mueniyen und ) cdder Schweren (e Mischung aus Efhidenciel,

Fahrreugschaden fuhren. Korrosionssehutemittel und Wasser)

statt renen Wassers .n..Er_..._m___..._.u.mn. Hei
sollben KLihlmdttel wersomdet werden,
die dar Ch-Sparflation 182584
ervlaperechen oder speaed aum Schute
vin Adurniniemteilen gedacht sind.
Wiesterhin scllle sin ShA-KiRimitiebn-
satz (Dachimitied, GhA-Bestellnummes
6 2627 ) wernsrenidet wenden

-1




Benzinmotoren

Bei kaliem Motor mult die _n."_...muumrn,__
an oder ehwas oberbalb der Markie
rungg COLD stehen, bes wanmem
Wotor jedoch an der Barkierung
HOT,

Dieselmotoren

Die Flisicgkeit mulb bei kaltem bdo-
tor an oder ebwas oberhalb der
bAarkieruing FULL COLD steben

st der Kibdmittelstand zu niedrig,
weirdd eine Moschumg aus S0% Wasser
wnd 50% Ethylenghyked-Frostschutz-
miéttel guter Qualitat zugegeben, um
den Edhdmitielstand auf die nchtige
bAarkierung anzuheben,

Abschnitt 3

M VORSICHT

Duas Etfudendglykinl im hdokoriial-
mittel st wrter bestimmien Bedin-
guingen brennbar, Um Yerrennu
gen u vermekden, darf keln Kabl-
initted auf dhe Auspuffanlage oo
andene heile Molomele Goedaufen,
I Sevesfielsfad sollte dhese Akt
wion eireem qualifizenen hMechani-
ket aprsnefilint werden

e — e e
/M VORSICHT

D Kagmpe darf niermals gedfinet
weerdian, wenn hotor und Kdihl-
systern held sind, da hier kochend

heaille _"__._E_.._r_..._" urcl Dampl avsine-
tenrt uned 2u Werbrennungen fubren
ke,




Kundendienst und Wartung

Automatikgetriebefliissigheit

Yerwenden Sae als Fliissighieit in
Ihrem Automatkgetrets DEXROMN®
L. Sie bekommen diese Flissigheit
bel lhrem Vertragshdmdler.

Der AHussigheitsstand ist bel jedem
Fdotoriolwechsel ru dberprifen:

* Beim Prifen sollbe die Fliissgkeit
normale Betriebstemperatur {82~
93°C) haben,

= Faghirzewq auf emer ebsenean Flache
parkern und die Feststellboermse
anzsehen,

-

= Motor bel Wahlhebelstellung P
(Parken) anlasien. BMotor nichi
rasen lassen.

& Wikheend man das Breema |
durchirtt, schaltet man h alle
_“u.n_n.__m_..1 weiddE man in Tn__n_.._u.u_._m.
stellung etwa 3 Sekunden verharrt.
Darwn wirdd auf P (Parken) geschal-
ke,

& bl elwd 3 MEALilen __E.—m i
Leerlauf louden lassen

« Wahrend der Motoe im Leerlaul
lauft, Melsiab herausziehen,
saubersischen, wiedereinsetlzen
und .._.n____._.._.m._.ru._.:p._ hineinschicken

= [Oraj Sekunden warten, kellstab
wiedler herausnehmen wnd
Flussigheitsstand pruifen.

Dier Flussigieltsstand sallte sich im
kreuzschraffierten Bereich befinden,
Prufen 5 beide Saiten und lewen sie
den niedrigenen Stand ab, Falls der
Flisshgkeitsstand zu mbeding est, mulk
mn_._c_m_ Flissigieit nachoe il wer-
en, um den Fllssigkestsstand wie-
der sul den kreuzschraffierien Be-
reich dhes Melistabs zu bringen.

Fullen Sie die Fliassighkeit mar aul,
nachdem die Getrie ssigkeit in
heiBem Zustand geprift wrde.
Eine Kaltprifung wind nur zum Yes-
_..”_F.._..l._.__ et _._m—__.._._.h_.__.n. sl cler Stand ru
reedrig, fillen See genwg Flussigksit
rach, bis des Fllsiand den Bereich
HOT des Cimefstabes arrescht.




Wechsedn Sie die Flissigkeit in den
b ________,“._._._.__.__m_._._..__..___._ 1_.__.__..._3_.__m__-_T._.
Absthancen

M VORSICHT

Wenm Sie Aufomatikgetriebeflis-
sigkeit nachflllen, ist ein Uhertdl
len ru vermeiden, Bes Ubsarfillung
lauft dee LeckiBssigkest ot heile
Bdotorteile und kann Branda
werursachen,

Schaltgetriebeflissigheit

Deer Flussighaitsstand sk bed jedem
Ciwechsel ru liberpeiden, jedoch
FUF, WEnn:

= dier Blolor .m_u__".u_mu._._m__; 118

# das Fahrzeug aul eirer ebenen
Flache stefl und

# das Catriebe kall genug is1, um das
Cetrebegehbuse mit der Hand
arnfassen zu konnen

Bai Badar Flussigheit nachfidllen, wm
den Flissigieitsstand bis zur Uinter-
kante der Einfulloffnung anzubeben,
die sich seitlich am Getrsbegehduse
Belindal.

Dier Wartunouplan gibt Auskunft
dariiber, wann die Fidssigkeit ge-
weachsel, und welche Art von Flis-
siggioeil verwendet waerden soll

Abschnitt 3

Hydraulikkupplungsfliissigkeit
Das Kupplungsgestance in lnnem
Fakwrreucg ist selbstnachstellend

Crer Wartungsplan gibt an, wie oft
der Flpshgkestsstand im Vorratske-
haler des Kupplungsgeberzylindars
geprift werden sollte.

‘Wenn die Fliissigkest nicht Dns zur
Linterkanie der Behaltermembrane
rebcht, mulk Hydraulikkupplungsflos-
sicgkest oder Ghd-Bremsflissicgkes
(Ch-Bestelinumimer 1234534 7)
ader DOT-3-Fissegkeit nachael Uil

werden

533 ..




Kundendienst und Em:::m

Servolenkdiiissigheit

Prufen S den Filssigkestsstand in
der Servolenkundgspaampe, wis &
Wartungsplan empfohlen.

@ |at e Flusslgheit warm bew, helll,
sl deren m__..u._mﬁ_ an der harkie-
rung (A} des Flllkappenanzsgens
slehien

=I5t die FRissgkedt kalt, sedite deren
Spiegel an der Markierung (B)
sighen.

Falls olesr Fhissiakeitsstang _.__ﬂ.n__._m.
ist, fullen m_mﬁi Servolenkfhissigkelt
oder sine _.._E:.._._._._..i.._u.uﬁ _"_F..“_Woa_
die cher GhA-Spezifikaton 1052884
entspasc i, nach.

Bremsfliissigkeit

Fiir das Absinken des Bremsflussig-
keitsnivesus im Hauptbremseylinder
gibt s mveal Grinde. Der erste (51,
dall clie Bremasfissigkeit durch nor-
mialen Verschlell der Bremsbheldge
aul ein akzeptables Miveoa snken
kann, Wenn meue Belige singebadit
wertlen, seigh des Flossigheitsniveau
wiader, Der andere Geund ist, dall
chi Flissighkeit durch en Leck im
Brermssystem auslaufen kann. Falls
chai der Fall ist, sodlten Sae das Brems-
system reparieren lassen,

Es it nichl ratsam, m_._......_.__.:_.“_ﬂ_...u._r...:“
bis zum Rand aufzuflllen. Durch
Hinzufagen won Bremsflissigkedt
ward das Leck nicht beseltigt. Wenn
Sie Fliisighked hinasigen, wabrend
die Belage varschlissen sind, winde
chier Fllissigheit ru stark ansteigen,
sobald Sie neue Bremsbeldge be-
kv, Sie soillen nur dann
Bremaflissigkelt hinzufigen (bew,
abslassen), wermn Arbeilen am
Hydraulksystem der Bremsen awsge-
Tihurl wisrdlen




M VORSICHT

[

Bal zu veel Bremsiiussicgkest kann
cliese aul den Motor Uberlauden
Diese _..__._..uur.urn_.._ brennt, wenn
der Motor darzu bl genug ist
tie salbst odder anddere Persorssn
kimnen Yerbsennungen aresden,
umd ihr Faheroug kann bescha
digl werden. Flgen Sie nur
m....m_._._.....___.___.ur.“_rl.. hinew, wenn
Arbeiters am Hydrauliksystemn der

Bremsen “__.__.._.._1___.:_ winglem,
e ————s

Prufen Sie den Flossigksitsstand des
Hauptbremsaylindars im durchsichii-
gen Behalter, im den im YWartungs-

lan angeqgebenen Abstanden, Dar
fissigkeitsspiegel soll oberhally der
harkierung MIM Begen

Beim Motallbehalter rmuld zum Prs-
fen des Flussighkeitsstands die Kapps:
abgenommen wenden,

Falls der Fsshgkeitsstand zu miecinig
Ist, sollte clieser mil der ::H..Erm;
Delco Supreme Mr, 11 (Ghd-Bestell
nummaer 1052535) oder DOT-3 aus
einem versiegelten Behiller aul die
richtige Hishe gebracht werden

Abschnitt 3

Scheibenwaschfliissigkeit

Benutren Sie sLall Waisar ain
Schibenwaschomittel, wie 7.B. Gh
._U_u:r_m.n.._ o BT B Einfriedren zu
wermsEdan, SO Im Intenesse eerer
besseren Renigundg.

LU BEACHTEN

= hischen Sie keine Wanchikseg
keal rmif Wisser - Desonders
nicht mit harterm ‘Waaser, Klein
e im Wasier enthaltens Parti-
kel koninen das System verstop
[

& Vansenden Sie in lhreim Schsi-
berwascher kein Klhler-Frost-
schutzmitiel, da deesed lhea
Lackierung Beschadigen kann

— ——
55 .




Kundendienst und Wartung

Batterie

e Fabhreeug st mit ainer Froe-
diom “-{Freiheits-1Batters ausgen
slel, die keiner .1._._._.".__._._ i :.__..,_._ Wlar-
tung bedard

® B dieser Batterie brisgchen Sie nie
Wassar nachzulliian_

& Wird das Fabhwpeug 25 Tage oder
anger nicht benutzt, klemmen Sle
das Anschlulkabe] vom Binuspal
{“~"1 der Batterie ab, um ain Enila-
e Fu wermmaicen

. 5

M VORSICHT

Batterien enthalten eine Saure,
die Werbsrenmangen verursachen
kanin, und Gase, die explodearen
kdreser. Durch Unachisamborit
konmen Sk schwere Verletzungen
erleiden, In Abschnitl 4 unter
"Starthi#ie” finden S Hinwetse,
s iman im Beresch der Batlerie
arbeitet, ohne sich mu verletzen.

Luftfilter

[her Luitttiltes enlhall ein .__...__.p..u._.,..,__._._.
Filterelement. Benutren Sie dafor
ainen AL -Delco-Lulthilter,

/M VORSICHT

Dier Luftidter mulk qmn_._..“.m_ einge-
Iavit Sesm, 5 280 demn, S l0hnen
Reparaturen oder Wartungs-
arbelan aus

Falls der Modor mit Talsch mon-
tiertern Luftfilter gestartel wird,
kinmen Fehlzundungen entste-
hen und kann durch die Flammms,
die maglicherseise am botor
entstehit, Fewer ausbrechen,




T O TN

- T L oD B LFRALTI
[Lewi L ot) WL LA AT
T ETR AE (lIE GRE _”-&
| TR § T -ar_lr-“
= LT s T Wiy, LTI
1 LlE L0 FRCYRME
mm -
- @
L=
B R G WD ADD s SEE
IAWSEE R AW FOR ESPITEHE
THRMTH

" x

SEN O

B REIFEN

Reifendruck

Ceer auf dem Schild als COLD TIRE
PRESSURE (A} angegebene Reifen-
druck sollte im Interesse oplimaler
Redenleisiung sets smgehaltan
wesden. Uberschreiten Sie jedoch
nichit das unter VEHICLE CAP, WT,
(B} angegebane Ladegewichl. Dieses
Fahrzewggewichi {cap wi.} schiiefit
das Gewicht aler Insassen und sami-
lichen Cepdcks mit ein, sowie die
zusdtzliche Belastung durch An-
stchliellen eines Anhangers, Die
Angaben des Fahreeuggewichis (cap

wel, ] bemshen auf konstruktiven Gren-

zon sowie aul der Reilentragfahiag-
krit,

Die Einhaltung des in den Reifenbe-
lastungjsaten angegebenen kallen

Reifendrucks ergibil basseren Kraft-

stofivertrauch, laingere Reitenlebens.

dauver, bequemere Fahreigenschaf-
tens und ein besseres Cesamtfabreer-
hadten.

Dras Schild gibt die rchtigen Lult.
driicke fisr kalte Reifen an. "Kalt"
bedeutet, dalt das Fahezeug dred
Stunden — oder linger — gestanden
hat ader, falls dberhaupt, nachi wal-
ter als 1,6 Kilometer gefahren wur-
ke

Abschnitt 3

Prufen S lhre Reifen wanigsteni
einmal monatlich, Yergessen Sie
dabei micht den Beservereifen,

Kalte Reifen gestatten die genaseste
bdesiuneg. Missen Sie dennoch die
Heifen prifem, wenm disse michi kaft
sind, figan Sie den Zahlen aul dem
Schild 0,3 bar (4 pai) bingu,
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Kundendienst und Wartung

ZU BEACHTEN

Ein talscher Reifendruck wirkt sich
sonwhl aul dee Heilenlebensdacer
wls auch md das Fahreerhalten
nisChieilig aus.

Eirt bermiifig niedriger Reifen-
druck verursacht ein Susamimen
trucken des Reifens sowie Reif-
enlberhitzeng, wodwrch die
Resilentragiahicgket Ieidet und de
Reifen beschadigl werden ko
fen. B verursachl weilerbin cine
Ubserlastung der Reifen, dher
madtigen Verschleill, schlechies
Fahrverhalten und hdbharen
Eraltstaiwerbeauch

58

ZU BEACHTEN (Forts.)

Ubsrmalig hohe Bedendnicke
verurachen ﬂ.._._un......n..__.__.____....__n_._
Reiferwverschiails und schlechie
_".._._.._:..E_a_.____._.._.__.__.__“_..,_._. winbei
Fahezaugschaden durch Stcfe bel
Strallenunchenheiten eintreten
EOninen.

Fiir e Beilencme: r—ﬁ...._:_.__u waird dee
Benutzung eines Chualitdts-Reifed
druckmesiers in Tascherdormat
empdohilen

¥

—_— =

Inspektion und Urmwechseln

L clee Halthiarkeit der Reden au
weflangern, lassen e diese ru den
im Wartungsplan empfohlenen
Eilometeniniervallen inspizieren und
untersinander austauschen. Befolgen
Sie dabes die oblge Abbildung

Mach dem Uimeechseln miulk dier
Luftdruck der Vorder- wnd Hinter
reden r.".u_:m_"._m_..r:“ wierden,




Befolgen Sie diese Abbildung beim
Urmwechseln von 5 Radem.

Zwillingsreifen

Wienn lhr Fahezeug hintan it Swil-
lingsredfen ausgestalted ist, nutzen
sich e Aulisren Reifen mormabenaes-
e schneller ab als die inneren, Dunch
Urrwechseln der Rader {innen /
aulien) eshaht sich die Reilenlebens
laaser wnd entstent ain ﬂ_m.wn_.__._._m_u.m.
geres Laufild

Reifenerneuerunyg

Ihre Reden haben Profilverschieifan-
zelger (A) Dhese peigen an, wenn
am Reilen nur moch 1,6 mm {2327
osder _.._.m._..__ﬁn-. Prof werbanden 1si

‘Wena Sle die ProfiverschleiBanzeiger
an dred Stellen des Beilenumlandgs
sefeen konnen, wie in dieser Abba-
dung, brauchen 5 inen newen
Reilen. Hisr sind weitere barkmale,
die darauf himseisen, dall Se einen
meven Reifen brawchen:

» Dy Prodil oder die Seitenssand hat
fisse oder Einschnitie baw, ist wo
tief eingerissen, dall man die
Girtelfaden oder das Gowebs:
sihien kann

= Der Reifen hat Bewlen, Schwvellun-
gen oder weist Materialablosungen
auf,

Abschnitt 3

Wienn Sie Raifen emeuern, sofften Sae
nur solche vensenden, die die gle-
che Grafe, Tragfahigkeit und Bauwart
wie die Onginalreifen Ihres Falir-
reangs haben.

Wenn nur ain emeelner Beifen ausge-
wischielt wird, solfte dieser aad der
Achsa mit dem am wenidgslen abge-
nutzten der anderan drei Beilen
muonteert werden.
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/N VORSICHT

R

Fabwren S nie schineder als il
Ihre Reilen nulisig, ungeachisl
der gesetzlichan Hochstgeschwin-
cligheil, Wienn Sie beabiichligen,
haufig und | oder ldngere Zeit
mil hohen Geschavindigkeen zu
fahren, bafragen Sie fhrem Auto-/
Rredenhandler hamsicillich des
richitigen Beffentyps fur lhse spezi-
eflen Fadars wesd Wetterbedinogun

gern
=

ZU BEACHTEN

Famrreudge, dse landgere Jel sie

hen, weisen an ihren Reifen uU,
[tacha Stedlan qul,

Schneeketten

ZU BEACHTEN

Benuizen Sle Schneeketten nu,
wenn Sie mussen, und dann nur
solche der SAE-Klasse “5° wnd der
kewrekiern Grole fir lhre Beilen,
hdontieren Sie die Ketten so
stramm wie maglich, wobei die

Enden gut zu sichern sind, _

Durch Versendung won Schmecket-

ten leidet das Fahreerhalten, Befol-
gen Se die Armveisungen des Kelien
herstellars

1 _.: ..

i

B SICHERUNGEN UND
SCHUTZSCHALTER

[he Betnebsanleitung des Kanosserie
hiersteSers _.”_E.__ an, wo sich der
Sicherumgskasten befindet

Qi .m.mn_._n.:.__.__.”____.._._ lassen sich mit oiner
Sicherungszange entfernen.

Adchien Sie bei Schmelzsicherungen
aul den Silberstraifen. Ist der Streifen
urvlerbrochen ooer _..__..:._“_._.._.._..u____._.._._ [Ad,
ersetren S die Scherung. Ersetzen
Sie dure higehiranmle ...__..._._1._.:_.__".__.,_._ ar
duerch solche der richtigen Starke.




Abschnitt 3

B SICHERUNGSBLOCK

Wohnmobil-Fahrgestell

Bezcichmung  Abgesicherte Lefungen

GALMGES ful hlerluiternsiais, Karasseriehemteller-b0N-
Apgritfa (3)

AT Karasseriebsraeller-Lusatr- PO R-Abagrille (31 -
Batterigmleiting

HORMNTIM Hormrelais, Deckenleuchin, Karossenshersieller-
BAT-Angriffie (4]

IMSTR-LI'S srmaturenbrettieu hiten {Getricbeaabihebel-
PRANDIL) Karasseriehersteller-LPS-Abgriffe (2)

TRAMNS Aulomatikgetriebe-Schaltmagneten, Wandlar-
kupglunds-Elektromognet und 'Wanderkupp-
lungsschalies

ECM-BAT Tretpaerk-Steuermodul, Krafisioti-Pumpenee-
tais, Oldruckschalter (mir Kraftstofpumpe)

TAIL LPE Sehlufleuchien, Scheimserenschaiter, Bereichnumg Abgesicherte Leitung=n

Armaturenbrettleuchten {Instrument-Lewchien- y i 3 e [3
sicherung), Begrenzungseuchten vorn und ACC-RADIC sserichersinller-ACC -Abgrifie (1)

hinten, Kennaeiche b, Parkiucvien ALT Terrgeratursc halter, KrafistolMeizing, Senswor
3 3. 1_.._r___._n P e {iir Wasaer irm Kraftstolf, Koemibi-Instrament-
[1{1] Fentrabenspribeventile strom, GeneratorFeld, DE:E.__E_.E&_.___..
STOP-HAT Bremaleuchien, Wamblinkgeber Adapter, Clllerzensteuerung, slektrisihe

3 iickli tweenitil Autnparkanzege, Wandkerkupelungs-Trieb.
EEA-pabd Lingnees Abgastiickiinungs fisgns : werk-Sleuermoduimagret, elekbmpesche
ALIX Karasseriherstellor-ALX-PAWR-ADgrifte {2), Eraltstofpurnge, Abssugmagretientil,

Scheiberwischer, Scheibenwascher Leerlaufdrehizahl- Sirsemmagnet, Tempomal

WIPER Scheibenwscher, Schelbenvsascher TURM-B/LD  Blinkleuchien, Ricklahieuchien, Brems-/
HTR Karpasenehersleles-HTR-Abgeiffe (2} Lchaltsperrenmarra
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Kundendienst und Wartung
Sicherungsblock

Futgtabr reug-Fahrgestedl
Bereichnung  Abgesicherte Leitungen

LALMGES

Pt
HORMDRM

IMETR-LPE

TRARS
EChA-BAT

Tadl LS

i
HTH
-0
STOP HAZ
ECMA-IGHM

Eraftslalf-2vklummodul, Kanossenohersteller-
IGM-Absgriffs (]

ML Besrulet

Harnrelals, Deckenleuchte, Barcssensherslelier.

BaT-abgritlhe (&)

Armaturenirotibeuc hien (Komii-Instroment B
Cetriebevihlhetiel -PRMDL, nur bei Augtama-
tikgetriebe ], Karcsserehersteler-LPS-abgrilte (2)
Aytirmatikge riebe-Cedtromagneten, Wandler-
kupplungsschalter

Tristumerk-Slewermodul, Krafistoff-Pumpenee-
lais, Oidnickschaltar (rur Kraftstalf pimpel,
m__m.__m_nﬁ_._:_..._._m Cetricbesteuerung, Molorstsior-
geral

Schkillewschiten, Scheimssererschalter,
Armaturendwet teuc iten (nstrument-Leuchien:
sicherundg ], Begrensungslenchten worm wnd
hinten, Kennzsichenlewchten, Farkleuchien
Lenirakensprilevenile
nuqn.vun_.lsn:_"u:urI._.n.h.n_._uim 2
Earpsseneheriteler-ACC - Ahgrifle {3)
Biremlewchten, Wamblinkgebser
u__n_.aaijui.___.._m:_t_.ﬁ_i BerermSchaltspes-
refrelais, L9 LeerlaufAnstelimagnet, L1%
Absaugrnagqnoteentl |, LO5 elekironisc by
Warkgim til, LB Abgasribckithming,
Iriebsatr-steuermaodia, elekironische Getre.
besleuerung, Molorsteuerang, Dagitakerhili-
met-Adapier

| [0y TR, | H_p
EE EEIDE Em
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Bezeichnung  Abgesicherta Leitungen

ALK
WIPER
ALT

CEME
TURM-EL

Mich Benulet

Schesbhenwischar, Schiibenwascher
Kaltbetrieb-Friheondungsschalter, Krafiaaf.-
heizumg, Senwr fur Wasser im Krattsiof,
AgrreadLitenibre - KomikH - nelrument=nsirom,
Cenerabor: Feld, DEE:&EEHETE“E_H_H._..
Abgas-Rackiihrungsmodul
Motorsleuergenit

Blinkleuchten, Ricklabrkuchiben, Brems./
Schalspesrenmagnet {nur hs Agibormatikge-
triehse), Ruckialwleuchien
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Kundendienst und Wartung

.64

B TECHNISCHE DATEN UND FULLMENGEN

Technische Daten

Sie kinnen lhoen Motor mit Hilfe der Vis-Summer denidizieren. Die achie Stelle der VIR stelli den
hdotorcode dar.

4.3 L Hubrawm

T T ORI, -
R rREAOTISSIEINN . . oot rorioaniorim i simies s b i RS e e s s s ans e S EATETEEI ST L iy
O b el B e R s A T e e
L7711 ] 1 R T LR LS RN R I BT E A 1R S L T T R L ey PR PRRPRTITToTY , | 1. 8
R e L e b e ey RIS
A F e R L LS I B L s SR B LR A SO R S S B P o L |1 |

* Mur Euglerkern-Widerstandskerzen benutzen,




Abschnitt 3

Technische Daten (Fortsetzung)

6,5 L Hubraum

BLaBBIE oo s il s e i m b £ oA s o i

IR IEONIE ot i srm em e s b i amba bk et
Kot SYIEM ot v et R s b b E— -

L ][] £

L o iy s b b b 0 e e e b B

Eiiderkapme ...oonee
Eraltstalfiter ... e TR

63..,




Kundendienst und Wartung

Fiillmengen (ungefihr)
Kraftstofftank
Standardausfubrumg o
Sonderaustibmme ...
4, 3-L-Motor
WD O e s
Euhlsystem .
Eurbekjehiuss ......00ee,
6.5-L-Botor
VIN-Code

Kihbsystem ..
kurbalgehdase ..o e

Alle Fiiissigkeitsstande MUSSEM nach dem Auffillen kontrollien werden,

Radmuttern-Ansugsmiasiment
Sene G001 5-20025 (5 Bolzen, 172 Zoll Durchamesser) ..o
Seme 30735
Einzedrad (B Bolzen, 9716 Zoll Durchmesser) ...
2willingsrad (8 Bolzen, 14 mm Durchmesser) ...,

e e e s st ates s et en e B LTS (640 Calhoden)

Fi

et vt st snensamie e smasssassessansassmssrsmrarsararserserernersrenrees 1 31 LitER (13,8 Quart)

IR, .2 |

—— 0 N[ e [T

ceeeeress e, 140 M (100 1, 1)

ettt ersniemsnnenes, 160 NP (120 0, 1)
rismssnssimaninssnisssiassasass 190 WM (140 I L)




Starthilfe .
Abschleppen

Motoriberhiteung ...

Desalmolonen ...

Dieser Abschnitt erthiilt Anbeilungen
zur Behebung van Schwisrigkeiten,
die widhrend der Fafirt aultreten
konnen. Beachlen Sie sorgfaltig die
Warnungen unter VORSICHT uened
JU BEACHTEM, wim sich und Ihe
Falyzewg 2u schitzen

Abschnitt 4

Schwierigkeiten wahrend der Fahrt
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Schwierigkeiten wahrend der Fahrt

® ®
1 1
o[BS

E

Il_l_”..m”'

B STARTHILFE

Wenn lhee Batterie entladen ist,
kiznen Sie zur Starthilfe ein andenes
Auto mit 12-Vodi-Battere und ein
Faar Starthillzkabel benutzen

Befolgen $e pwecks Starthilfe die
lolgenden Schritte:

1. Stallen Sie baide Fahrzeuge so
dichl anemancer, dall die Start-
hilfskabed awsreichend lamg sind.
Aciien S daraul, daik sich die
besden Fahrzewge nicht berih-
MErL

2. Schalten Sie an beiden Fahrzeu-
gen dee Sindung aus. Schalten
Sie alle nicht bendtigten Lampen
und die Radins ak,

. Ciftmen See danm dee Sotor-

hauben wnd steflen Sie fest, wo
sich die Pluspele (+) wnd die
Pt (=) der beiden Batter-
en befinden.

Schlielen Sie das (rote) Pluskabel
() am Batteriepluspol (+) der
entladenen Battere an. Wenn
vorhanden, benutzen Sie dazu
den Hilsanschlul des Batterie-
pluspols (+1

. Lazsen Sie das andere Kabelende

nicht mit Betall in Berdhrung
kommen! Schliefen Se ey dann
an den Pluspol {+) der starken
Baltene an

. Mehrmen Sie dann das (schavar.

e} Minuskabel (). Yerbinden
Sie e pwerst mil dem Menuigal
{—] cler starken Batters. Lassen
hie das andere Kabelende noch
micht mit Matall in Berihring
komimend

. Elermmen Sie das andere Ende

dhes hinuskabels an ein starkes
hdetalteil des Motors. Schilieen
Sie das Kabel nemindest 45 cm
wedl von der entladenen Battene
an, jedach nicht in der MNahe
lmdender hdolorbeibs,

. Starten Sie den Motor des Fahe-

o 1Y il cler starken Ballene,
Lassen Ske den Motor eine Weile
L e=ti,

. Wersuchen Sie dann, den botor

disy anceren —h_._ﬂ.._.n:m_.._ FTRLF S
team.




_ 1. Entleman Sie die Kabel in Qer
wmjekehrtan Reibenfolge, wm
kurzschlisse su vermeiden,

ZU BEACHTEN

i hlbeachitung dieser Schofle
kann zu kostspisligen Schaden an
ihresm Fahrzeasq fuhnen

B ABSCHLEPPEN

ZU BEACHTEN

Lirm eire Beschadigung dies Fahi
2eugs nach dessen Bafestigung

am Abschleppwagen zu vermei
o

« Srhalten Sie den Zundschldsse
Al .”..._ﬁ____u._m._ OFFF

# Lnssen Sie das Lemikrad in
Ceradeaysyie tklemmen
Wersandan Sie dazu mi dlas
Lemkschialh des Fahrraugs

Abschnitt 4

ZU BEACHTEN (Forts.)

s Srhalten Sie das CGelnebe oot N

s Losen Sie die Feststelllbremss

Lassein Sie | hrreug nichil sl
den hinteren {Andrebd- 1Kdoer
abrschieppen

a9 .



Schwierigkeiten wahrend der Fahrt

JW
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— AN

B MOTORUBERHITZUNG

Fadls Sie Dampl vom Motor kommen
fehen oder Bhoaren:; Anhalten umnd
Wotor abschalten. Haube nichi
o, Devor der Wotor .._..T__".__..,r_.__.__q.
(1]

Wenn die UiberfuiLrunoysarrigeng
prscheing

1. Klsmaanlage ausschalien, Hes-
zung einschalien und mit boles
Drshzahl Eulen lassen

2. Falls m einem Verkehrsstas,
schaliet man aul M {Leerlaad)

Fals die Wamleuchte anbleibt oder die
Elhlmitted-Temperaturanzeigs immer
rcxch Ubserhatzung anzeigt, fahrt man
sofort an den Strabenrand, ball an und
paarkd clas _“.._._._n.._.._._u

. F0

A, VORSICHT

Wenn der Zoundschiissel in Sted-
fung O stehi, kann der elekin
sche Eishllufter anlaufen, selbst
woenn der hbotor stehi bn seiner

MiEhe it Gorglalt geboten

Faldls Kuhlflussigkeit auskauft, lassen
e died wolori beheben

Machdem der Motor etwas aboe
guhle ik, when Sie unter der Hawbe
mach, Reichi das Kahlmittel nicht bis
fur Markisrung COLD, [illk man
eine hischumg 50,50 aus sauberem
Wasser und dem nch e Fromi-
schutzmittel im Kldbbmattel-Auffandg-
b=halter nach, Sehe such unter
“®otorkiibdmittel™ im Abschit
"Eundendenst und Wartung™

M VORSICHT

Al elnem Peilien Kabbisiem
enibweichender Campf und ko-
chande § lussigk@iten kisnnen 2u
schwweren Yerbrennungen fllhsen.
Orehen Sie nie dis Kagpe ab,
solange Motor und Edhler noch
il sandl.

e c—




Kuklmitiel lillt man
folgendermalen in den Kikhler:

o Wenn die Kappe nichi mehr beil
ist, dreht man diese sum Abneh.
men bangpam nach lnks, bis zum
ersten Anschleg, (Kappe beim
Diretren nicht herabdrucksan).

= Falls eim fischen ru hoen i€, war.

tel man, bis es aufhort. Cas 2
schen bedeutet, dafd irmimer fpoch
etwas Druck im System ist. Dann
dreht man die Bapge weiter, jetn
alber el gleichzeitigem Herab-
dnbcken. x...t_..___.- abiehimedn.

= Riihder mit der richtigen Mischung
b= zur Unterkante des Einfallsgw-
reas aufien.

* [ann fllt _._.__“._._ den x_.__._ri.q“_.n_.
b..l._"ﬂ_._mn..-_..—...m teer bt 2w Marklerung
COLD auf.

= Kappe clann wieder auf den Kdhi-
mitted-Aufangbehatter seloen,
Kiihberkappe jedoch noch ablassen.

» hotor starten und so lange laulen
lamnen, s char obere Klhler-
schilauch fuhlbar wwarm weind (cdakei
ish aull die Modor{iter au achten).
Zu diesern Seitpunkt ist e Kiikul-
mitteltand s Kihdereinfillstuteen
gefallern,

Abschnitt 4

= Damin fullt man sm Einldlsiutzen
mach mehr won der richtsgen he-
schung nach, bis der Flissighets-
spieqel dee Basis des Einfullstutzens
arreicht

& Kappe dann wiederoulsetzon und
sicherstellen, dal die Pleile aul der
Kappe wie oban gersigl stehen,

..




Schwierigkeiten wahrend der Fahrt

..-_...<|].|.._.__."M.M_.If o
__ _
o

L -..___ﬁ__|.|.|LL.._M_.|-I..

Dieselmotoren

Benzimmotoren haben druckfress
Kuhlrmittel-Bebuilterkagpen und

Diesedmaotioren haben umter Druck

aber keine Kithlerkappen.

i. 72

wnter Dnsck stehende Kdhlerkappen,
stehende Kohlmittel-Behalterkappen,

Diie Andeiturngen fir das Machiilen
won Kohlrmirtel am Druckiebhalles
des Dieselmotons sind die gheichan
wie far das Machiisllern voe Kl
mittel am Kihler des Bengsnmators.

Hier sind besm Machfullen won Kidhl-
miittel im Druckspseicher die gleaichan
Yorsihtsmalnahmen eforderlich

wie Do Pachfillen van Edhimitce

im Eiihler,




Stichwortverzeichnis

A D H
ABSCRIBEPEN L.ocviveromrerereceereee 89 | Dhesel — Matarstart .ocoie. 28 | Haube - Entiegelung .....ciovvv 46
AR v 33 | Disel — Wornteuchten ............... 15 | Heizung - Motorblock ....oceiee- 29
B E I
Batterie e 56 | EirfabERE i 24| INStTUMMENte des Armaturendiretts . 8
Bedienelemente des Instrurnenthefligheitsragler ........... 16
Armaturenbredts i 3 F
Beleuchiumg... 16 na:ﬂmnr"::ﬂm-xn.ﬁa__mﬁznn:..-. -9 K
Belauchtung — _ Abblendschalter ... 18 _"u_.__.._.._..__.rE:_mE_.nm.m__m erenene 1B | Eilometerzahber ... e o 10
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